
塑料光纤/通信光纤/塑料光缆/原装日本东丽光纤1.0mm/照明光纤

产品名称 塑料光纤/通信光纤/塑料光缆/原装日本东丽光纤
1.0mm/照明光纤

公司名称 深圳鑫茂塑料光纤有限公司

价格 950.00/卷

规格参数

公司地址 深圳市宝安区沙井万丰52号B栋4楼

联系电话 86-075533582026 18718798928

产品详情

 

 

产品技术参数

  

参数

  

单位

  

数值
  

塑料光纤品牌

  

纤芯

  

TORAY/ESKA
  

光纤芯材料

  

---

  

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯聚合物)
  

光纤直径

  

mm

  

1.0
  

塑料光纤包装长度

  

m

  

1500，5250m/spool
  

纤芯内径

  

mm

  

0.98
  

光纤衰减

  

dB/m

  

≤0.20
      



数值孔径 N/A 0.5
  

应用波长

  

nm

  

650
  

折射率

  

 

  

1.49
  

弯曲半径

  

---

  

≥10倍光纤直径
  

工作温度

  

℃

  

-55~+70
  

光纤净重

  

g

  

3g/m
  

 

  

 

  

 
  

光缆直径

  

mm

  

2.2±0.05
  

光纤外被材料

  

---

  

PE(聚乙烯)
  

符合标准

  

---

  

欧洲ROHS认证
  

塑料光缆重量

  

g

  

4g/m
  

抗拉强度

  

N

  

70
  

光缆包装长度

  

m

  

1500，2625，5250/spool
  

光缆外被颜色

  

---

  

黑色(可以客户指定颜色)

 

 

 

塑料光缆产品目录表



 

塑料光纤产品目录表

  

Product Code

  

Brand

  

Fiber Diameter (mm)

  

Transmission Loss At 650nm
(dB/m)

  

Length (m/spool)

 

  

PG-XM250

  

TORAY

  

0.25

  

≦0.35

  

12000

 

  

PG-XM500

  

TORAY

  

0.5

  

≦0.25

  

6000

 

  

PG-XM750

  

TORAY

  

0.75

  

≦0.20

  

2700

 

  

PG-XM1000(S)

  

TORAY

  

1

  

≦0.20

  

5250

 

  

PG-XM1000(L)

  

TORAY

  

1

  

≦0.20

  

1500

 

  

EK-XM250

  

ESKA

  

0.25

  

≦0.35

  

12000

 

  

EK-XM500

  

ESKA

  

0.5

  

≦0.25

  

6000

 

  

EK-XM750

  

ESKA

  

0.75

  

≦0.20

  

2700

 

  

EK-XM1000

  

ESKA

  

1

  

≦0.20

  

1500

 

  

EK-XM1500

  

ESKA

  

1.5

  

≦0.20

  

700

 

  

EK-XM2000

  

ESKA

  

2

  

≦0.20

  

250

 

  

EK-XM2500

  

ESKA

  

2.5

  

≦0.20

  

250

 

  

EK-XM3000

  

ESKA

  

3

  

≦0.20

  

150

 

  

CHI-XM750

  

CHI

  

0.75

  

≦0.30

  

2700

 

           



CHI-XM1000 CHI 1 ≦0.30 1500
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