
C-210E线号打字机，线号印字机，套管打字机，tm-rc03bk

产品名称 C-210E线号打字机，线号印字机，套管打字机，
tm-rc03bk

公司名称 北京和信博创科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市海淀区清河水木天成

联系电话 010-57411578 13717682624

产品详情

  
c-200e|线缆标识印字机|c-210e线号机|打号机|max线号机|硕方线号机|标映线号机|丽标线号机|线号印字机|
线号打字机|套管印字机|线号机维修|标签机|硕方标牌机|电脑线号机

c-200e线号机（升级版 c-210e）

丽标线号机为经济实用的中英文电子标签/线号两用机 丽标电子线号印字机为电控设备制造、供、用电能
企业生产、维修、安装时使用的专用标识机具，可以印制套管（即号码头）不干胶标签，操作简单，使
用方便，适用于工厂集中印号或现场操作使用

打印方式：热转印 佳能线号机/丽标线号机/打号机 打印精度:300dpi 字符尺寸：2mm,3mm,6mm
印字速度：12.5mm/s 21段/分 可打印材料1：佳能线号机/打号机pvc套管，标签，热缩管
色带：专用色带，黑白两种颜色 可打印材料2：4mm标纸带/5m长 丽标线号机/佳能线号机  显示：lcd
(160*64点)显示   线缆标识印字机 字符设置：线号机/打号机英文数字电工符号及特殊符号
输入方式：线号机/打号机自带键盘（63键标准键盘） 内存：文字输入2500字；存储7500字
切断方式：线号印字机自动半切、全切、不切 电源：ac100-240v,50/60hz 外形尺寸：250mmx300mmx85mm

丽标c-210e线号机/打号机[主要功能] ●可实现重复印刷及序号连续印刷
●所印套管，标签可自动半切不切全切 ●可选择水平或垂直印刷 ●可自行设定套管或标签长度
●字体大小可自行设定 ●特殊字母、数字、单位电设符号、电工常用标号等 [可供选择耗材]  
线号打印机、号码管打字机 ● 色带：黑色 100m长     ●线号机贴纸：6、9、12mm 黑、白两种颜色
30m长 ●套管：pvc内齿圆套管，白色,适用的导线有：0.5、1.0、1.5、2.5、4.0、6.0（mm 平方 ）
套管规格为：100米/卷

佳能c-200e线号机/打号机

【标准配置】



1.套管夹持器1个 2.色带(黑色)1盒 3.中英文操作手册１套 4.手提包１个 5.机器1台 6.专用电源1个   
序号

 
名     称

 
型 号

 
规 格

 
1

 
适用机型：m-11c/m-1std/c-100t/m-1pro11c/c-200e/c-200t/c-500t

 
2

 
色带

 
lb-12bi

 
黑色100m/盘

 
3

 
切 刀 组

 
tm-11d

 
每盒一片装

 
4

 
标签纸(白色)

 
tm-1106w

 
6mm宽30m/盘

 
5

 
标签纸(黄色)

 
tm-1106y

 
6mm宽30m/盘

 
6

 
标签纸(白色)

 
tm-1109w

 
9mm宽30m/盘

 
7

 
标签纸(黄色)

 
tm-1109y

 
9mm宽30m/盘

 
8

 
标签纸(白色)

 
tm-1112w

 
12mm宽30m/盘

 
9

 
标签纸(黄色)

 
tm-1112y

 
12mm宽30m/盘

 
10

 
内齿圆套管

 
fm-0.75mm�

 
�2.0-2.3mm导线用

 
11

 
内齿圆套管

 
fm-1.0 mm�

 
�2.4-2.6mm导线用

 
12

 
内齿圆套管

 
fm-1.5 mm�

 
�2.7-3.1mm导线用

 
13

 
内齿圆套管

 
fm-2.5 mm�

 
�3.2-3.6mm导线用

 
14

 
内齿圆套管

 
fm-4.0 mm�

 
�3.7-4.2mm导线用

 
15

 
内齿圆套管

 
fm-6.0 mm�

 
�4.3-5.2mm导线用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
电脑线号机|线缆标识印字机|c-210e线号机|打号机|max线号机|硕方线号机|标映线号机|丽标线号机|线号印
字机|线号打字机|套管印字机|线号机维修|标签机|硕方标牌机|c-200e|c-210e
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