
铝合金成品喷涂双层磨砂条纹隔断

产品名称 铝合金成品喷涂双层磨砂条纹隔断

公司名称 重庆优沃建筑装饰工程有限公司

价格 475.00/平方

规格参数

公司地址 重庆市南岸区南坪东路新洲大厦8F

联系电话  18623400860

产品详情

重庆优沃建筑装饰材料有限公司      主营业务：玻璃隔断,成品隔墙,办公隔断墙,室内隔断
移动隔断,活动屏风,移动隔音墙,隔断系统               
双玻百叶隔断，双层玻璃内置百叶  墙体厚度规格：80㎜、90㎜、100㎜ 铝框型材颜色：
氧化铝本色、白色、银灰色、定制喷涂客户所需色 百叶帘片宽度：16㎜、25㎜ 百叶帘颜色：
横式金属百叶帘，颜色可根据型材颜色搭配。 百叶使用方式：手动外置旋钮、电动调光、电动升降
玻璃选择： 钢化玻璃、磨砂玻璃、防火玻璃 玻璃厚度： 5㎜、6㎜、8㎜、10㎜、 防火等级：
甲级防火标准 隔音系数： 42db---52db                优沃�产品特点：
1、外形美观，形象突出，面板随意组合，尽显创意；
2、环保产品，无限次移动，随意分割区间，可重复利用；
3、百叶帘安装在双层玻璃中间，美观大方，开放性与私密性完美结合，免清洗；
4、隔墙产品有伸缩缝，不管是干燥或潮湿，不开裂，不变形；
5、工厂化加工、无油漆、无异味，无污染，绿色环保产品；
6、门框有密封条，隔声效果及密封性提高； 7、门合叶及玻璃门锁安装在中部，使用起来极其方便；
8、安装快捷，每人每日10--20平方米。大大缩短您的装修时间；
9、工厂化生产的实体墙安装方便、灵活、可擦洗，价格合理； 10、安装现场噪音小，无灰尘；
11、只和天花，地面，侧立墙体交接，不用和结构顶相连，施工简易，稳固性却很好；
12、满足消防要求，墙体内可暗敷强弱电管线；
13、隔墙既保持其独立性，又能和装饰公司隔墙衔接，达到完美组合。

附传统隔墙比照： 1、只能一次性使用，且工序繁杂；
2、隔墙施工完毕后，是固定不变的，不可以拆改、移位、变动；
3、百叶帘只能安装在外部，容易脏，不易清洗； 4、墙体容易开裂，影响美观；
5、实体墙体表面涂料气味大； 6、玻璃门锁安装在上部或下部，使用起来不方便； 7、施工速度缓慢；
8、施工现场噪音大，灰尘大； 9、隔墙必须和顶交接。 优沃�产品适用范围：
１.公共空间：用于机场、地铁、体育馆、图书馆、演奏厅等防火区隔断墙。
２.写字楼宇：政府机构、银行、证券、保险、科技、写字楼、重视企业形象公共办公区。
３.生产工厂：科技电子厂，食品生产厂、制药厂、化工厂、手术室、实验室、等无尘室

优沃�产品服务项目  1、实地测量：



实地测量、拍照、模拟施工准确位置，尽一切努力减少施工过程的误差。 2、平立面设计： 为塑造优质
、时尚、现代的办公环境。本公司承诺给客户提供专业的设计队伍，用电脑快速绘制出施工节点图、平
面图、立面图。 3、报价及算料： 绘制平立面图之后,转换成所需材料及报价 。 4、工程安装： 由专业的
工程师组成大型工程服务管理部，来跟进工程的进展与协调工作，以确保产品的运送及安装的准确。
5、售后方面： 1）透过网络或来电，及时回复，解决客户难题。
2）在产品材质方面，严谨把关，做到“致诚、致精、致美”的产品承诺。 3）定期了解对客户产品的使
用情况，为客户提供专业合理的建议以及清洁、维护、保养产品的知识，来更好的为客户服务。
玻璃隔断 成品隔墙 办公隔断墙 隔断吊顶 移动隔断 活动屏风 移动隔音墙 双玻百叶 隔断墙 玻璃隔墙 隔断
隔音墙 移动墙 屏风墙 隔间墙  隔断设计 重庆双玻百叶隔断 双层玻璃隔断 隔断安装  
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