
西藏回收炮泥 佰润商贸有限公司 回收炮泥

产品名称 西藏回收炮泥 佰润商贸有限公司 回收炮泥

公司名称 巩义市佰润商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省巩义市北山口镇东门村

联系电话 13703826727 13703826727

产品详情

无水炮泥优点:强度高，而且维持高炉炉况稳定

无水炮泥优点：强度高，而且维持高炉炉况稳定(铁口深度、出铁时间波动、全风堵口率
等)具有重要的意义，从而使高炉有增产的基础。抗渣性能强。炮泥单耗低，一般为有水
炮泥的五分之一。有一定膨胀性能。具有合适的气孔率和强度，能适应超过2000m3以上
的大型高炉使用。每天高炉的出铁口都要反复多次被打开和充填，炽热的铁水和熔渣对炮
泥产生物理和化学作用，使炮泥损毁。为了使铁口工作状态稳定，满足高炉强化冶炼的需
要，铁厂废炮泥回收，要求炮泥的作业性、体积稳定性、烧结性同时具有抗渣、铁液侵蚀
和冲刷，西藏回收炮泥，的特征。无水炮泥的使用也就是打泥的过程，操作人员将无水炮
泥装入泥炮机内，通过泥炮机的压力将无水炮泥填充到高炉出铁口处，完成无水炮泥堵塞
出铁口的过程。

通过以上的无水炮泥使用说明，想必您对无水炮泥的使用有更好的了解，但是无水炮泥在
使用过程中还需有一些注意事项，如：

1、正确掌握铁、渣口上方烘烤时间，避免烘烤时间过短温度不够而打不动泥。更要避免
时间过长造成泥炮头部结焦而影响打泥。

2、出现铁、渣口过浅、过深等应采取相应的操作办法来缓解，以免造成其他伤害。



  高炉出铁作业程序为：高炉生成的铁水和熔渣先收集并贮存在炉缸内，当炉缸内贮存的铁水、熔渣达
到一定深度后，需要钻开出铁口放出铁水和熔渣，待铁水出净后需要再用炮泥堵塞出铁口。“开出铁口
→出铁→堵出铁口”的操作周而复始进行，使高炉作业顺利进行。所谓的高炉出铁口，实际上是由炮泥
构筑的出铁通道。出铁时，铁口通道内壁要承受高温熔铁、熔渣的机械磨蚀与化学熔蚀作用，孔径会逐
渐扩大，回收炮泥价格，如果构成出铁口内壁的炮泥其耐磨蚀性较好，铁口孔径的扩大速度就会较低，
每次开孔后出铁时间就会较长。而每次出铁时间越长，开、堵出铁口的次数就会越少，这不仅会减小高
炉炉况的波动，有利于高炉的稳定顺行，而且还可以降低炮泥量的消耗，降低炉前工人的劳动强度，减
少炮泥挥发物对环境的污染等，具有非常好的社会和经济效益。可见延长每次出铁时间对高炉作业而言
是非常重要的。

西藏回收炮泥-佰润商贸有限公司-回收炮泥价格由巩义市佰润商贸有限公司提供。巩义市佰润商贸有限
公司在耐火、防火材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，佰润商贸一直以客户为中心、为客户创造价
值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎
垂询，联系人：张经理。
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