
【非标订做】316L不锈钢带 精密钢带

产品名称 【非标订做】316L不锈钢带 精密钢带

公司名称 东莞市长安张浦金属材料销售部

价格 20.00/kg

规格参数

公司地址 广东省东莞市东莞市长安虎门镇

联系电话 0769-81664788 13424778829

产品详情

 

不锈钢带(不锈钢卷)：或者叫卷带,卷料,卷板,板卷.叫法比较多,带材的硬度也有很多,
从几十到几百不等,客户购买前需先确定好用哪种硬度.(8K镜面光度).卷材宽度有
:30mm.60mm.45mm.80mm.100mm.200mm等等.还可根据客户要求进行分条.材质有：
 201、202、301、302、302HQ、303、304、304HC、321、304L、314、316、316L、316Ti、305、317、317
L、309、309S、310、310S、410、420
、430、630、631、632、904L等不锈钢带(卷)材规格：宽度 3.5mm ～1550mm 厚度
 0.025mm ～4mm 材质：SUS316L、316、304L、304、301、202、201
等（有卷材，卷带，卷板，带材，钢带，表面有亮面、雾面、2B面、8K镜面可根据客户要求订做）

316L不锈钢带材：316不锈钢中含钼且含碳量低，在海洋中和
化学工业环境中的抗点腐蚀能力大大地优
于304不锈钢！（316L低碳、316N含氮高强度高、316F不锈钢含硫量较高，易削不锈钢。

304L不锈钢带材：作为低碳的304钢，在一般情况下，耐腐蚀性与304
相似，但在焊接后或者消除应力后，其抗晶界腐蚀能力优秀，在未进行热处理情况下，也能保持良好的
耐腐蚀性。

304
不锈钢带材：具有良好的耐蚀性，耐热性，低温强度和机械特性，冲压，弯曲等热加工性好，无热处理
硬化现象。用
途：餐具，橱柜，锅炉，汽车配件，医疗器具，建材，食品工业（使用温度-196°C-700°C)

310不锈钢带材：主要特点是:耐高温,一般使用锅炉内,汽车排气管.其他性能一般.

303不锈钢带材：通过添加少量的硫、磷使其较304更易切削加工，其他性能与与304相似。

302不锈钢带材：302



不锈钢棒广泛用于汽车配件、航空、航天五金工具，化工。具体如下：工艺品，轴承，滑花，医疗仪器
，电器等。特性：302不锈钢球属于奥氏体型钢，与304比较接近，但是302
的硬度更高一些，HRC≤28，具有良好的防锈及防腐性

301
不锈钢带材：延展性好，用于成型产品。也可通过机械加工使其迅速硬化。焊接性好。抗磨性和疲劳强
度优于304不锈钢。

202不锈钢带材：属于铬-镍-锰奥氏体不锈钢，性能优于201不锈钢

201不锈钢带材：属于铬-镍-锰奥氏体不锈钢，磁性比较低

410不锈钢带材：属于马氏体（高强度铬钢），耐磨性好，抗腐蚀性较差。

420不锈钢带材：“刃具级”
马氏体钢，类似布氏高铬钢这种最早的不锈钢。也用于外科手术刀具，可以做的非常光亮。

430不锈钢带材：铁素体不锈钢，装饰用，例如用于汽车饰品。良好的成型性，但耐温性和抗腐蚀性要差

规格齐全，品质保证，价格优惠！
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