
铺地材料的燃烧性能检测 窗帘幕布阻燃等级检测

产品名称 铺地材料的燃烧性能检测
窗帘幕布阻燃等级检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

铺地材料的燃烧性能检测  窗帘幕布阻燃等级检测  

国家标准GB8624-2012

国标GB8624建材防火标准当前新标准版本为GB8624-2012，GB8624-2012标准于2012年12月31日发布，2013
年10月01日实施。GB 8624-2012标准代替了GB 8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》。与GB8624-20
06相比，更大的区别是修改了燃烧性能等级的划分及分级判定。本标准历次版本发布情况为：GB
8624-1988，GB 8624-1997，GB 8624-2006。对了增强标准的应用性和协调性，对GB
8624进行了第3次修订，标准为GB 8624-2012。

GB 8624-2012 Classification for burning behavior of building materials and products.GB 8624-2012
建筑材料及制品燃烧性能分级

GB 8624-2012燃烧性能等级划分

GB 8624-2012标准将材料划分为四个等级：A，B1，B2，B3。A级-
不燃材料，B1-难燃材料，B2-可燃材料，B2-易燃材料。



GB8624建筑材料及制品燃烧性能分级－标准等级分类：

GB 8624-2012建筑材料-非地面材料阻燃性能等级如下：

A级: 根据GB/T 5464、GB/T 14402及GB/T 20284标准进行测试并符合要求。B1级: 根据GB/T 20284及GB/T
8626标准进行测试并符合要求。B2级: 根据GB/T 20284及GB/T 8626标准进行测试并符合要求。B3级:
根据GB/T8626标准进行测试但不符合要求。

GB 8624-2012建筑材料-地面材料阻燃性能等级如下：

A1级: 根据GB/T 5464、GB/T 14402及GB/T 11785标准进行测试并符合要求。B1级: 根据GB/T 11785及GB/T
8626标准进行测试并符合要求。B2级: 根据GB/T 11785及GB/T 8626标准进行测试并符合要求。B3级:
根据GB/T8626标准进行测试但不符合要求。

GB 8624-2012建筑材料-窗帘幕布、家具制品装饰织布阻燃性能等级如下：

B1级：根据GB/T 5454和GB/T 5455进行测试并符合要求B2级：根据GB/T 5454和GB/T
5455进行测试并符合要求B3级：无性能要求
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