
新国标食品二氧化硫蒸馏仪|食品二氧化硫测定仪

产品名称 新国标食品二氧化硫蒸馏仪|食品二氧化硫测定
仪

公司名称 上海恩计精密仪器有限公司

价格 28600.00/件

规格参数 显示方式:液晶触控大屏
加热方式:远红外陶瓷加热（无明火加
防倒吸:有

公司地址 上海市闵行区虹梅南路1755号1幢1层

联系电话  13262581609

产品详情

购买我们的新国标食品二氧化硫蒸馏仪|食品二氧化硫测定仪用户反馈产品质量非常好，价格实惠，服务
特别好，近我们一个客户多家对比，选择我们的产品，给予我们非常大的肯定。我们会更加努力！

上海恩计实验仪器设备包邮，送货上门，严把质量关，品质保证!

实验仪器非电子产品,使用效率和售后服务至关重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。

设备仪器属于精密设备，所有客户订单录档，全部质保1年,有任何问题提供配件保养维护

上海恩计仪器专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售生产有一体化蒸馏
仪,食品检测蒸馏装置,集菌仪,硫化物酸化吹气仪,内镜微生物检验仪,微生物限度仪等等各种型号实验仪器
。

产品介绍

食品二氧化硫蒸馏仪采用智能一体化设计，采用远红外陶瓷加热装置代替大功率电加热器同时采用智能
蒸馏终点控制、内置式冷却水自动降温及回流装置以及设计冷凝管等技术手段，实现了操作简单、自动
蒸馏、美观实用、节能降耗等目的，可广泛适用于食品检测领域中的二氧化硫残留量以及甲醛、酒精度
等的蒸馏操作。

应用范围

广泛适用于环境监测、环保、疾控、水产、供排水、高校、科研院所、厂矿企业等各类化学实验室需要
蒸馏处理的场所，如样品中的挥发酚、氰化、氨氮、凯氏氮、COD、油中水分等项目的蒸馏消解处理及
食品中二氧化硫残留的蒸馏实验。



主要特征

1、一体化设计，安装维护方便；一次可做6组样品，可单孔单控温；加热功率可单孔调节。

2、可选配外置冷却水循环装置，密闭式冷却水自动降温及循环回流装置，节能降耗；

3、采用远红外陶瓷加热装置代替普通电热炉或电热套，更节能，防水效果好耐酸碱腐蚀；

4、双终点控制模式：定量控制和时间控制。

5、附加氮气保护功能，适合发泡样品，氮气吹入流量可单孔独立调节（60-600ml/min）

6、仪器带防倒吸功能。

规格参数

型号 EJ-SJC-100R(针对食品检测蒸馏前处理）

显示方式 液晶触控大屏

加热方式 远红外陶瓷加热（无明火加热，防水）

防倒吸 有

氮气保护功能 有，主机设有氮气总接口，可单孔控制氮气流量（60-600ml/min）

蒸馏终点控制 可单孔设定定量蒸馏，自动锁定蒸馏终点，控制精度±2ml

温度控制 可单孔独立调节加热功率

蒸馏单元数 6个单独远红外陶瓷加热孔

蒸馏烧瓶规格 标配：500ml×6

馏出液接收瓶 标配：250ml×6

额定功率 3500W

额定电压 220V/50HZ

外形尺寸（mm) 960*575*410

漏电保护装置 有

适用范围 食品中二氧化硫残留量、乙酸钠、丙酸钠、丙酸钙等的蒸馏前处理
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