
DA卡，电压电流输出卡CPCI/PCI

产品名称 DA卡，电压电流输出卡CPCI/PCI

公司名称 成都奥林普科技有限公司

价格 10000.00/个

规格参数 olp:奥林普科技有限公司
9301:olp-9301
成都:成都

公司地址 成都市高新区益州大道中段722号复城国际广场T
2-1201

联系电话 81440851 19102893787

产品详情

特性 8通道输出 支持电压/电流输出 DAC分辨率：16bit 各通道独立输出 支持单点软件输出和连续输出
廉价的任意波形发生器 16通道TTL/COMS数字IO，输入/输出可程控 2通道32bit计数器（TTL/COMS）

性价比极高 支持应用开发接口API
概述
OLP-9301为16bit8通道模拟输出模块，可提供电压和电流输出，输出模式有软件单点输出和任意波形方式连续输出。每个通道的输出均独立。模拟输出模块板上带有16路TTL/COMS电平兼容的数字量IO，以及2路计数值高达32bit的定时/计数器。 模拟输出模块仪器驱动器符合plug&play规范。 大电压输出时输出电压分辨率为0.3mV，输出负载电流大为30mA，可广泛应用于需要高精度输出电压信号的领域。同时，模拟输出模块每通道还提供电流输出，可直接用于许多工业过程控制。易用、廉价、多功能的特点，使模拟输出模块具有极高的性价比。 模拟输出模块可以作为普通任意波形发生器的低价替代品。通过板载的FIFO存储器加上DMA控制，可使其连续输出用户需要的波形。连续输出的大更新率在只有一个通道输出时可达2MSPS。当需要作为静态电压源或电流源使用时，可以通过软件进行单点操作。OLP-9301提供支持多种编程工具的32bit的动态链接库，方便用户在不同的环境下进行二次开发。奥林普科技还为用户的应用开发提供的软件开发指导，提供丰富的源程序。

技术指标
输入通道数 8通道 DAC转换速率 高2MHz（单通道工作时） 200KHz（8通道同时输出） 波形输出方式单点、连续 电压输出特性 DAC分辨率：16bit 输出范围：-10.2375V～+10.2375V精度：±(0.05%设定值+2mV) 电压输出大负载能力：30mA 电流输出特性 DAC分辨率：16bit输出范围：0～20mA 精度（4～20mA）：±(0.1%设定值+2uA) 电流输出大负载能力：500Ω 尺寸140mm×98mm

总线特性
PCI Specification 2.1 32bit/33MHz 5V PCI signaling 共享中断INTA#

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

