
泰州防水涂料不透水性检测

产品名称 泰州防水涂料不透水性检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 .00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7个工作日
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

实验室可根据GB/T 19250-2013 聚氨酯防水涂料等相关标准制定试验方案。对防水涂料测试的不透水性等
项目进行检测分析。并出具严谨公正的防水涂料不透水性测试报告。

检测项目

不透水性、延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性、耐候性、固体含量、耐热度、柔性等。

适用范围

溶剂型涂料防水涂料、水乳型防水涂料、反应型高分子涂料、塑料型改性沥青、防水乳化沥青涂料、有
色乳化沥青涂料、阳离子乳化沥青防水涂料、非离子型乳化沥青防水涂料等。

相关检测标准

GB/T 19250-2013 聚氨酯防水涂料

GB/T 23446-2009 喷涂聚脲防水涂料

GB/T 23445-2009 聚合物水泥防水涂料

GB/T 16777-2008 建筑防水涂料试验方法

DB12/T 821-2018 路用水性环氧改性乳化沥青防水涂料技术要求

JC/T 2435-2018 单组分聚脲防水涂料



JC/T 2428-2017 非固化橡胶沥青防水涂料

JC/T 2317-2015 喷涂橡胶沥青防水涂料

JC/T 2251-2014 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)防水涂料

JC/T 2253-2014 脂肪族聚氨酯耐候防水涂料
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