
昆山市石墨粉导电涂料耐冲击性检测 耐碱性检测2022已更新

产品名称 昆山市石墨粉导电涂料耐冲击性检测
耐碱性检测2022已更新

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

可根据SJ/T 11294.20-18 防静电地坪涂料通用规范等相关标准制定试验方案。对样品的
点对点电阻、对地电阻、有害物质限量等项目进行检测分析。并出具严谨公正的检测
报告。

抗静电涂料检测

检测项目：

点对点电阻、对地电阻、有害物质限量、燃烧性能、拉伸粘结强度、耐冲击性、防滑
性、耐水性、耐油性、耐碱性、耐酸性、耐人工气候老化性、耐磨性等。

适用范围

石墨粉导电涂料、防静电自流坪涂料、防静电溶剂型涂料、金属填料类、炭系防静电
涂料等。

相关检测标准

SJ/T 11294.20-18 防静电地坪涂料通用规范

GBT1766色御清決老的平毁苏法

GBT1768/利看漆语性的测定旋转榜胶砂轮法



GBT186色漆清漆人工气候老化和人宝福射暴露(滤过的氙弧辐射)

GB/T318清漆和色濛与渣漆田原材料取样

GB/T410陶瓷GBT6682>分楫实验室用水规格和试验方法

GB8624材料的燃烧等级分级

GBT9241988色漆和清滤液体愈质的测截(q02812:1974)GBT1l)2模颜色的测量方法部分:
颜色测量

GB1201412009静电服

GB/T13491涂种包装通则

GB21147-207体护装备职业鞋

GB/T22374地杆涂装材料

GB50222建筑内部装修设计防火规范
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