
ML201A办公型指纹锁

产品名称 ML201A办公型指纹锁

公司名称 上海众音电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市奉贤区联合北路215号第5幢1206室

联系电话 021-51877619

产品详情

 

ML201A办公型指纹锁

产品简介

产品名称：指纹锁、指纹门锁、指纹密码锁、FingerPrint Lock

产品型号：ML201A

办公型指纹锁，适合安装在写字楼、办公室、财务室等公共场所；适合初装、改装于任何木门、防盗门
上。

主要性能描述

�多种开门方式：

支持指纹、密码、电子钥匙、机械钥匙四种开锁方式。红外自动感应系统,更加方便.独有的常开功能,人

性化设置,特别适合办公室安装.

�用户分级管理：

指纹分管理员和普通用户及临时用户，管理员可进行增加、删除指定指纹或清空所有指纹。 �

报警系统：当电池电压低于3.6V，系统欠压报警，语音提醒更换电池。

�节能系统：产品实现微功耗设计，节能省电。 �机械系统

：外壳锌合金一次压铸制造，坚固防盗。专利技术独立式离合机构，游离把手设计，有效防止恶意破坏
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。把手可自由左右调换，安装方便。 �应急系统

：备有应急机械钥匙。预置应急电源外接功能，用户可外购9V叠层电池供电(超市有售)。

�LED显示设计：贴心的LED设计，让客户操作起来更加直观、方便

技术参数：

  
项目

  
内容

  
尺寸（mm）

  
内侧：长230×宽50×厚18

外侧：长230×宽50×厚22
  
材料

  
锌合金

  
指纹存储数量

  
203枚

  
拒真率

  
0.01％

  
认假率

  
0.0001％

  
工作电流

  
10mA-300mA

  
待机电流

  
<5uA

  
电源

  
DC 4.5V 三节五号干电池

  
工作温度

  
-20℃～55℃

  
工作湿度

  
低于90％

  
显示器

  
LED

ML201A型指纹锁适用于：

写字楼、办公室、信息中心、重要通道、机要室、财务室、档案室、展览中心、重要仓库、各类机房、
监控室等。

产品详细介绍以及具体技术参数请登陆公司网站：http://www.mylares.com/html/product4.html

上海众音电子现诚招全国各地代理商、经销商。咨询电话： 021-51877619/0532-86068988/    
QQ:870595521
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