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产品名称 电木模具成型厂 苏阳电器制品
珠海电木模具成型

公司名称 东莞市苏阳电器制品有限公司
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产品详情

电木，俗称胶木，学名酚醛模塑料，电木模具成型多少钱，是热固型塑胶的一种，珠海电木模具成型，
具有机械强度高，性能安稳，耐酸碱，耐高温低温等优点。一般来说，电木注塑工艺进程分如下几个过
程，大家能够一起来看看，能够愈加了解电木注塑的常识。

1、电木模具加热

电木模具不像塑胶模具，上机后就能够生产，电木模具是要需求很长的升温时刻。

2、电木注塑资料的升温

电木注塑资料一般是粉状的，料筒中的热固性塑料在料筒加热设备及螺杆所发生的摩擦效果下，遭到热
量熔融到达预固塑物料的意图。

3、电木产品的注塑

预塑完成后，模具闭合，螺杆开始打针，熔融的物料在螺杆的推进下从料筒喷嘴通过模具的干流道、分
流道以及浇口注入到模腔中并将模腔全部充满。因为通过熔融的物料在注塑时剪切升温而且模具处于高



温状态，熔融物料的温度快速升高进入快速反应状态，电木产品的注塑时刻不同于塑胶产品，电木产品
的注塑时刻比较长。

4、保压固化

打针完毕当即进入保压的状态，电木模具成型厂，保压的意图有两个：一是补缩，二是确保制造出来的
产品结构能够严密结实，保压完毕后延迟一段时刻，等候物料完全的固化，制造产品定型。

5、电木产品的顶出

打开模具顶出制造好的产品，整理模具，等候下一模产品的出来。

如何保养电木制品

首要，从电木制品的质量来说，它取决于酚醛树脂的质量等级，纺织物的密度，以及热压成型的设备。
这些环节决议了电木板质料量和成本。

等级不同的电木材料在外观、色泽以及质感上的差异是很明显的，在价格上相差也是很悬殊的。

的电木板材从外观上看，色泽天然，感观舒适，触感细腻润滑。耐久保护可以变得越来越美。而贱价和
残次的电木制品则不会有这样的效果。甚至一些收回料再加工的产品，会有激烈刺鼻的味道，损害身体
健康。

电木的基本知识

电木具有较高的机械强度、杰出的绝缘性，耐热、耐腐蚀，因此常用于制作电器材料，如开关、灯头、
耳机、电话机壳、仪表壳等，“电木”由此而得名。

酚醛塑料因为材料来源丰厚，组成技术简略，价格便宜，电木注塑成型模具，商品又具有优异的功能，
当时仍然是世界上产值zui大的热固性塑料。热固性酚醛树脂的固化方式分为常温固化和热固化两种。常
温固化可运用无毒常温固化剂NL，也可运用ben磺酰氯或石油磺酸，但后两种材料的毒性、刺激性较大
。

电木模具成型厂-苏阳电器制品(在线咨询)-珠海电木模具成型由东莞市苏阳电器制品有限公司提供。电木
模具成型厂-苏阳电器制品(在线咨询)-珠海电木模具成型是东莞市苏阳电器制品有限公司今年新升级推出
的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：欧先生。
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