
微水泥如何 选择鸿山装饰放心 镇江微水泥

产品名称 微水泥如何 选择鸿山装饰放心 镇江微水泥

公司名称 杭州鸿山装饰工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省杭州市余杭区崇贤街道拱康路882号

联系电话 18868119764 18868119764

产品详情

微水泥施工注意事项： 

1）工程竣工后 2
天内任何人不得进入场地，养护未完成前未经许可，任何非施工人员禁止进入、、触摸施工面； 

2）施工完成2—3 天后必须做好保护措施，层铺垫塑料膜，第二层铺垫地毯类物品，
5天后方可投入使用； 

3）7 天内，护理请勿使用水清洗，建议使用干净的干燥布类物品来保持地面干净。待施工面完全适应
环境后，再使用清水进行日常清洗打扫； 

4）装饰面出现顽固污垢（如泥土、口香糖、装饰胶等），请勿使用锐器搽刮，以免刮花损伤装饰面效果
，可使用水或加中性清洗液用湿布搽拭干净； 

5）保持空间内干净，特别是沙粒小石子类物品，避免出现摩擦产生划伤痕迹。 
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说说近几年大家都熟知的微水泥！可能很多人用了，也可能很多人没有用，但是近几年微水泥的名声可
以说响彻装修市场，用过的没用过的都听说过微水泥这款材料！但是我们真的了解微水泥吗？知道微水
泥是什么吗？

微水泥开始主打的是“裸感”装修，简单来说就是墙面装修出来的视觉效果和没有装修的水泥墙差不多
，但是在经过市场不断的完善、改进，微水泥的颜色变得更加齐全，施工出来的造型也从原来的单纯模
仿水泥墙变成了现代的可以做出各种造型，微水泥变得越来越符合我们的审美。

设计师的各种想法、思路可以通过材料以及工艺来实现，让设计不再受限于传统材料，整体无缝的墙面
装饰以及环保的材料属性，也让其在装饰中替代诸多装饰材料。

微水泥，通过特殊工艺并添加特定材料，使其表面的硬度高，耐磨性强，通过多层不同性能的微水泥材
料，结合，使其具备一定的伸缩与抗裂属性，在地面、墙面上均可采用，实现墙地一体装饰。能为大家
的设计方案提供新思路，让设计不再受限于传统材料，打造连续、流动、整体化的空间视觉。
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