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功能配置配置红外线光电感应开关，天津单人单吹风淋室，系统全自动运行控制，双门电子互锁，采线
路板控制，带语音提示操作说明；整体冷轧钢板制作，表面静电喷塑；不锈钢门及门框；采用初、两级
过滤系统；采用不锈钢自动可旋转喷嘴，进行吹淋；吹淋时间在～秒之间可自行设定；一般的洁净风淋
室是为工作人员和物料进入洁净室专门设置的特别的通道。目的就是为了减少工作人员和物料进入到洁
净室的时候带入的尘埃和细菌，同时，就是起到气闸室密闭无尘室的作用。一般可以使用在所有的无尘
室和洁净室配套之间。风淋室为了减少由于人/货进出所带来的大量尘埃粒子， 

风淋室的材料选择也是决策风淋室价格的关键要素。风淋室的材料关键有冷轧厚钢板双层酸洗钝化静电
粉末喷涂、外冷轧钢板内板、全板等三种。金属材质耐强氧化剂度较强点，冷轧厚钢板双层酸洗钝化静
电粉末喷涂如不胡乱花钱壳体与应用场所沒有强氧化剂也较为；如应用场所较为湿冷或有酸碱度汽体得
话就需要选择全板风淋室，相反还可以选择全冷扎钢板材质的风淋室。

已安装定位的风淋设备，切勿随意移动、整改；如有需要须有人员指导，移位须重新校对地面水平，以
防门框变形，影响风淋室的正常工作。安装检修说明如需检修、保养设备，必须由接受过培训的人员操
作；风淋室电路安装在进入门的上方箱体内，打开面板门锁即可维修更换电路板，单人单吹风淋室生产
厂家，维修时一定要关掉电源；吹淋时间一经设定，单人单吹风淋室规范，切勿随意调节；正常吹淋工



作状态下切勿触摸或使用所有控制开关；人或货物感应区内，系统在接受感应后，方能进入吹淋程序；
切勿从风淋室内运输大件物品，以免碰坏表面及电控件；风淋室内外面板，切勿用硬物碰击，以免刮伤
；须保持风淋室电器设备部位的良好通风、干燥； 

苏州一企(图)-单人单吹风淋室供应商-天津单人单吹风淋室由苏州一企净化科技有限公司提供。苏州一企
净化科技有限公司位于江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝金华路198号。在市场经济的浪潮中拼博和发展
，目前一企净化在清洗、清理设备中享有良好的声誉。一企净化取得全网商盟认证，标志着我们的服务
和管理水平达到了一个新的高度。一企净化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

