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因而，定期保养扭矩 扳手，对扭矩扳手的工作状态是有帮助的。(好像维护写得不好)
在装配中，使用了大量的螺纹副将各种零部件连接在一起。因而提高扭矩质量，日益得到行
业各公司的重视。影响扭矩质量的因素有很多，如:
人的因素，福建气动工具，也是扭矩扳手出现问题的关
键因素，零件之间配合，扭矩装配工艺的失准，螺栓与螺母的螺纹之间配合，零件与螺母表
面的接触形式等。

手动扭矩扳手正确使用方法有哪些 扭矩扳手也叫做力矩扳手， 下面
介绍音晌式扭矩扳手使用注意事项： (1)设定所需的扭矩值，并将锁紧装置拨至 lock 位置。
(2)请从小值往大值方向调整扭矩，若超过设定值，请往回调至低于设定扭 矩值后再调。
(3)请勿直接从大值调至小值。 (4)检查扭矩扳手驱动头是否适合，或选用合适的转接头。
(5)施力前需确定扳手与被施力的物体确实结合。 (6)施力位置为握把正中心。
(7)施力应平稳缓慢，听到音响(即待弹簧释放)后，即停止施力。 (8）使用后需将设定值转回小刻划。
(9)使用大扭矩扳手时，操作者需注意身体。

起子头提升生产力，提高工作效率

一、起子头又称为批嘴，是现代制造业中不可缺少的工具，广泛应用于组装作业中。在现代化工业里起
子头扮演者无名小卒，扭力扳手气动工具价格，其作用却是工业组装中不可忽略的工具，主要是结合电



动起子/气动起子等工具进行组装，将各类螺丝锁紧或松退，以达到提升生产力，提高工作效率的终目的
。  二、头部 在制造业中，厂商会依据其产品组装过程中对螺丝联接的不同要求，应用不同型号及样
式的起子头进行组装作业； 其中，起子头的型号选择主要的依据有：扭力，联接工位，螺钉槽大小，液
压扭力扳手气动工具品牌，螺钉工位对长度和变径的要求等等； 起子头的样式的选择主要考虑到禁止终
端用户的非私自拆装，气动扭力扳手气动工具价格，造成产品的不可靠，生产厂商常会采用样式怪异的
螺丝进行联接作业，使得普通螺丝刀无法进行拆装；这样就要求有与之相匹配的起子头进行生产作业。
S型：一字头； PH型：十字头； T型：梅花头； TR型：三角头； H型：内六角头； TW型：风车头
SR型：四角头 HS型：眼睛头 PD型：米字头 TS型：四翼头

福建气动工具-扭力扳手气动工具价格-深圳东日吉田(推荐商家)由深圳市东日吉田自动化设备有限公司提
供。深圳市东日吉田自动化设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯
定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我
们今后的合作愉快！
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