
工业气动打标机专业打商标 数字 流水号等

产品名称 工业气动打标机专业打商标 数字 流水号等

公司名称 深圳市硕耐打标机有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 深圳市宝安区福永龙王庙工业区12栋

联系电话 0755-89812836 13420990021

产品详情

工业气动打标机机型特点：   JF139-2 型工业气动打标机结构设计更合理，操作更方便，配备调试灯光
，彰显人性关怀，精度高、磨损小，可打印点阵、二维码等，此型号适合较差现场打标。

   气动打标机通过计算机控制打标针按照电脑编辑好的字符图形轨迹运动，同时打标针在压缩空气的
作用下对工件作高频冲击，从而在工件上形成字符和图形。适合用于在各种产品标牌上打印商标、技术
参数、编号日期、企业各称等内容，打印痕迹为凹印，可作为铭牌打标机，平面打标机等平面部位打标
，也可作圆柱面打标，配合圆周夹具，可打标外径3-150mm的柱体，打标效果美观，性价比极高。 应用
领域：各种机械零部件、机床工具、五金制品、金属管件、齿轮、泵体、阀门、紧固件及各种硬塑料制
品表面打印编号、名称、商标图案等。 

一、主要技术指标 打印深度：0.01~2mm；（视材质而定） 打印范围：140*80（可根据客户要求定做）
字体：兼容WINDOWS字库 字符大小：1mm~打印范围 打印速度：3~5个字符／秒
打印材料：HRC15＜材质＜HRC60的各种材质。 打印针头升降高度：≤350mm 冲击频率：≤300Hz；
打印针寿命： 20万个字符 (打印针可反复修磨使用)； 气源接口：Ф 8mm； 平均无故障工作时间：≥
10000小时； 重复精度：0.02—0.05mm 升降有效高度：350mm

二、使用环境 电    源：AC220V±10%，50Hz；  功    耗：1000W；
工作气压：0.3～0.7MPa;         耗 气 量：3L/S；
周围温度：-10℃~45℃           周围相对湿度：＜90%  整机重量：47kg 

产品配置： 1．计算机（用户可自配） 2．精密驱动源驱动器：高精度64细分步进电机驱动器
驱动板：（带三轴控制接口）驱动芯片：集成X，Y，Z轴打标及检测 控制软件
3．打印机头导轨：台湾精密方形直线导轨  电 机：进口步进电机  电磁阀：进口电磁阀空气  
调压阀：进口空气调压阀 带起源开关  带照明灯 
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