
理士DJ300蓄电池 江苏理士2V300AH铅酸免维护蓄电池

产品名称 理士DJ300蓄电池
江苏理士2V300AH铅酸免维护蓄电池

公司名称 北京宇川阳光仪器设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:理士
型号:DJ300
电池容量:2V300AH

公司地址 北京市昌平区珠江摩尔大厦1号楼1503

联系电话 010-59797251 13521019682

产品详情

理士DJ300铅酸免维护蓄电池产品介绍

电池容量；2V300AH

尺寸；170*150*328长宽高mm

推荐使用温度；25度  ±5

设计寿命；25度温度环境下设计寿命可达16年

主要用途；UPSups电源、直流稳压电源、应急照明灯、电子器件能源供应、应急开关电源、全自动电子
控制系统、实验仪器等。

理士蓄电池新老充电电池能够混合使用吗？

因为许多人在电瓶的使用时并不十分掌握，因此在蓄电池使用中或多或少会出现一些不正确。比如，新
老电瓶一起串连应用，却不知道，这种行为会减少新电瓶的使用期。

新电瓶因为化学变化化学物质比较多，直流电压比较高，蓄电池内电阻比较小，而旧电瓶直流电压比较
低，内电阻比较大，一般12V新蓄电池内阻为0.015-0.018欧母，旧电瓶的内电阻却多的是0.085欧母之上，
如果把新老蓄电池串联应用，那在充电状态下，旧电瓶两端充电功率将大于新电瓶两端充电功率，结果
显示导致新电瓶并未充斥着，而旧电瓶早就通过高。

但在充放电状况下，因为新蓄电池的容量比老旧蓄电池充电器大，结论导致旧电瓶过多充放电，乃至造



成旧电瓶反极，电瓶发胀导致不良反应。他会耗损新电池的电量，与此同时也会导致家用电器的内部短
路，也存有旧蓄电池使用过多所产生的风险。

在正常的环境温度下正常使用的蓄电池到寒冷的地方就会突然没有电，因此在寒冷的冬季来临之际，应
该检查蓄电池电解液的高度，如果需要补充蓄电池的电解液，调整好蓄电池的比重，并检查蓄电池的存
电情况，必要时充电，同时清洁蓄电池接线处，并涂上专用的油脂加以保护，延长蓄电池的寿命。
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