
有机硅耐高温耐酸碱消泡剂

产品名称 有机硅耐高温耐酸碱消泡剂

公司名称 广州市叁得化工有限公司

价格 8.00/KG

规格参数

公司地址 广州市东圃圃兴路53号

联系电话 86-02028938192 18922122083

产品详情

产品简介:

有机硅耐高温耐强碱消泡剂是一种聚醚改性的有机硅氧烷乳液消泡剂,其特点是在高温强酸或强碱等非
常苛刻条件下能迅速消泡持久抑泡,无论任何条件下都比普通消泡剂具有更长的抑泡时间,其性能大大领先
于国内其它产品.

技术数据:

    外 观:.....................................白色液体

        粘 度 （25℃）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3000-5000mPa .s

    离子性：.................................非离子性

    PH值 : .................................7左右

    离心稳定性:.............................稳定不分层

    保 质 期 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯半年

应用领域:

一般消泡剂可应用的领域均可使用 造纸、纺织等高温强碱下均有优异的性能
电子清洗、線路板清洗等高压喷淋 一切高温、强酸或强碱等非常苛刻条件下均有优异性能

使用方法：

可直接添加到需消泡的体系中用水稀释2-5倍后再使用，稀释后当马上用完，不能久放，否则会影响效果
对于不同的消泡体系，由于使用环境不同，建议事行进行试验，以过到最佳的消泡效果和控制适宜的用



量 

包装规格：50公斤塑胶桶包装，特殊包装规格可根据用户要求另定

储存运输：本产品为无毒，不易燃的非危验品，存于密封阴凉干燥处，按非危验品运输
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