
优质足功率200W大功率太阳能板

产品名称 优质足功率200W大功率太阳能板

公司名称 厦门德普乐能源科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔明路3号303单
元

联系电话 0592-5621172 13959266138

产品详情

是否提供加工定制 是 品牌 德普乐
型号 DPL-200P 类型 层压太阳能电池板/组件
最大功率 200（W） 工作电流 8.14（A）
工作电压 24.57（V） 开路电压 29.96（V）
短路电流 8.95（A） 外形尺寸 992*1320*35（mm）
参考重量 16.50（KG） 产品认证 CE

    德普乐能源是一家专注于光伏组件研发、生产、销售、技术咨询及服务的公司，我们主要产品及
业务有太阳能电池组件、风力发电机、智能发电系统等，并提供项目咨询、系统设计和技术支持等服务
，产品主要销往德国、希腊、东南亚、中国和美国等国家和地区。现在，公司的太阳能及风能发电系统
已经广泛应用于商业、农场、住宅和电站等领域。     公司自成立以来始终坚持为客户提供性能卓越
并且具有成本优势的光伏组件，不断改善我们的服务和技术能力，以满足我们的客户和市场的需求。  
   我们顺应了节能减排，保护生态，绿色能源，科学发展的理念，积极履行对社会和环境的责任，让
光伏发电技术成为一项持久、经济的能源技术，造福于全人类。

 

    本公司供应各种规格的太阳能电池板，可按客户需求订做不同规格

    公司以质量第一，用户至上的宗旨对待每一份订单，以认真负责，精益求精的态度对待每一批产
品，以严谨求实的原则积淀企业文化，质量是生存之本，创新是发展之源，客户满意是我们的永恒追求
。



 

一、太阳能电池工作环境：

1. 阳光下无遮挡之户外环境

2. 工作温度：-20℃-+85℃

 

二、太阳能电池标准测试条件：

光照强度：1000W/M2，25℃，AM1.5

 

三、太阳能电池产品主要结构及材质：

1.钢化玻璃（3.3-3.5mm）

2.抗紫外线、耐变黄、高透明EVA胶（固态胶水）

3.电池片（晶体硅，单晶或多晶）

4.抗紫外线、耐变黄、高透明EVA胶（固态胶水）

5.包边框

 

四、太阳能电池物理特性：

外观无明显变形，外表无缺陷，光泽度好，透明

 

    我公司要以更高品质的产品，更全面的服务，更健全的销售网络技术打造百年品牌。

    欢迎新老客户来函、致电或亲临敝公司洽谈合作！

 

    联系电话：0592-5621172 / 13959266138

               QQ：752590900
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