
美国爱色丽高精度色差计维修Sp62

产品名称 美国爱色丽高精度色差计维修Sp62

公司名称 东莞森铭设备有限公司

价格 600.00/台

规格参数 台间差:0.4
重复性:0.08
测量孔径:8mm

公司地址 东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼

联系电话  13790526234

产品详情

美国爱色丽高精度色差计维修Sp62 储存：1024个标准（包括容差）；2000个样品 大屏幕，全中文操作界
面，为快速测量颜色数据而设计，用于涂料、油墨、塑料、纺织、印刷等行业实验室和生产车间
仪器台间差：CIE L*a*b*：0.40ΔE*ab以内，测量12块BCRAⅡ系列色板平均值（包含镜面反射）；0.60Δ
E*ab测量任何色板（包含镜面反射） 短期重复性：0.10ΔE*ab，测量白色标准板（标准误差数） Xrite爱
色丽便携式分光光度仪东莞森铭设备有限公司主要销售和维修的仪器有：Xrite爱色丽便携式分光光度仪S
P60/SP62/SP64,XTH,MA9X/MA94/MA96/MA98,Ci60/Ci62/Ci64,RM200QC等，台式分光光度仪Colori5/i7，C
oloreye7000A/3100，Ci7800/Ci7600等，分光密度仪500系列（504,508,518,528,530），SpectroEye等，透射密
度仪341，361，369等
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