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价格 面议

规格参数
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布线施工：如果装修的是旧房，原有的铝线一定要更换成铜线。因为铝线极易氧化，其接
头易打火。如果只换开关和插座，那会为住户以后的用电安全埋下隐患。暗埋线路要在电
线外套上绝缘管、之后才能买入抹灰层。规范的施工标准是，套管中的电线是不能出现扭
曲和接头的。做好的线路要注意及时保护，以免出现地面线管被踩坏、墙壁线路被电锤打
断、铺装地板时气钉打穿PVC线管或护套线而引起的线路损伤。

不同的电器功率不同，如果是冰箱、空调、取暖器等大功率的电器设备要独立配线，家用
单向空调专线应用BVV2*4，并配地线。做好的线路要注意及时保护，以免出现地面线管
被踩坏、墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉打穿PVC线管或护套线而引起的线路损伤
。卧室电路改造：卧室电路改造一般包括电源线、照明线、空调线、电话线和电脑线。床
头柜的上方预留电源线口，网络布线工程，并采用5孔插线板带开关为宜，可以减少床头
灯没开关的麻烦。



空调，DVD机等不拔插头都处于待机状态的东西装有开关的插座面板，这样不用的时候
就直接关掉，不会浪费电。在您的家装布线施工工程竣工时，别忘了向施工单位索要一套
电气线路竣工图，以便于您今后进行维修。布线时要区分好零线和火线，一般零线为蓝色
火线为红色，所以在进行布线时，同一住宅的火线颜色应该统一，保护线(PE)用黄绿双色
线。

安徽网络布线工程-合肥快联|良心工程由合肥快联电子科技有限公司提供。合肥快联电子科技有限公司
是从事“监控安装,网络组建,无线覆盖”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更
好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴经理。
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