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产品名称 盐城标书代做 一对一量身定制 不雷同 不废标

公司名称 河南狐域规划设计研究有限公司

价格 540.00/份

规格参数 品牌名称:狐域咨询
服务类型:工程标/采购标/服务标
交付方式:电子版或纸质版

公司地址 郑汴路60号恒泰国际A座2119

联系电话 19937767345 19937767345

产品详情

狐域咨询是一家集编写盐城标书制作、盐城代做标书、盐城项目可行性研究报告，盐城项目资金申请报
告、盐城商业计划书等于一体的综合服务机构；为单位或个人招投标、项目立项、土地审批、资金申请
、等事项服务，是从一家编制符合国际惯例的盐城可行性研究报告、盐城商业计划书、盐城项目申请报
告、盐城项目建议书、盐城资金申请报告、盐城投资价值分析报告的公司。

本工程施工周期经过两个冬季施工期，体量较大。2)气候影响和技术间歇时间紧张。3)冬季施工由于施
工条件及环境不利，是工程质量事故的多发季节，尤以混凝土工程居多。如何在冬季施工、抢赶工期的
条件下保证项目的质量目标，是施工技术和施工组织的难点。4)质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工
程是冬天干的，大多数在春季才开始暴露出来，因而给事故处理带来很大的难度，轻者进行修补，重者
重新施工，不仅给工程带来损失，而且影响工程的使用寿命。5)冬季施工的计划性和准备工作时间性强
。这是由于准备工作的时间短，技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生，都是由于这一环节跟不上
，仓促施工造成的。a.3、编制依据1)施工组织设计2)项目施工总承包投标文件施工图纸3)项目施工总进
度计划4)《建筑工程冬期施工规程》（JGJ104-97）5)《混凝土结构施工及验收规范》（GB50204-2002）a.
4、施工组织与部署a.4.1、施工准备1）通过一定渠道，与当地气象部门联系，及时了解气候、气象的变
化，提前采取相应对策，争取主动做好防范措施。2）针对冬季的气候特点，结合工程具体进度安排及现
场具体情况，制定切实可行的、有针对性的冬季施工方案。3）对冬季施工所需物资(如防冻物品等)，根
据将采取的冬季施工措施，提前做好计划安排及进场检验，作到数量充足，质量可靠。4）建立项目冬季
施工应急小组组 长：项目经理副 组 长：项目副经理、项目总工成 员：片区经理、质量工程师、土建工
程师、实验员a.4.2、技术准备1）冬季施工前编织冬季施工方案，组织项目施工管理人员学习，并各作业
队进行详细技术交底。2）施工管理人员进行冬季施工培训①经理部组织所有人员进行学习培训，培训的
内容主要有：学习有关冬季施工的规范规定，学习冬期施工理论和有关施工技术知识，学习本工程的冬
期施工方案。②通过学习培训使施工管理人员了解和掌握本工程的冬期施工计划安排，接冬期施工期间
要完成的工程部位和工程量，各分项工程的冬施方法和措施，并掌握如下的工作要点。③测温人员进行
测温培训测温人员培训，主要通过学习各种测温方法，明确测温的意义和测温数据的重要性，提高测温
人员的责任心。测温人员必须做到：（1）每天记录大气温度，并报告各现场施工人员。（2）准确记录
每车混凝土到现场的出罐温度及混凝土浇筑时的入模温度。（3）混凝土养护温度的测量：按要求布置测
温孔、绘制测温孔分布图及编号。按规定测量混凝土养护期间混凝土的初始温度、升温过程、降温过程



，并做好测温记录的填写和整理工作。
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