
德国BATTERY DIRECT蓄电池SBY-AGM-12-35密封铅酸电池 (AGM)
防漏

产品名称 德国BATTERY DIRECT蓄电池SBY-
AGM-12-35密封铅酸电池 (AGM) 防漏

公司名称 北京狮克电源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市昌平区顺沙路88号

联系电话 010-56018769 18612657778

产品详情

2V 35Ah 电池，密封铅酸电池 (AGM)，195x129x168 mm (LxWxH)，端子 I2（插入 M6）制造商： BATTERY DIRECT

制造商编号： SBY-AGM-12-35

产品组： 铅酸电池 (AGM)

电池类型： 免维护、防漏、密封铅酸电池

特征： SBY系列：待机

应用： SBY系列：应急电源 UPS 设备（雷达、无线电、应急照明、电信、BSV 设备、应急灯）应急电力风

能设备（间距调节、控制/自动技术、通信系统）康复（楼梯升降机，浴缸升降机，电动护理床）小

型启动电池（骑乘式割草机、发电机、启动助推器）

可充电的： 是的

充电电流： 10,5 A

标称电压： 12 V

容量： 35AH

终端： I2（插入 M6）

操作环境： - 30°C 至 + 50°C，推荐 + 10°C 至 + 30°C

保修单： 1年

寿命（日历）： 一般用途，6 至 9 年，根据EUROBAT（20°C 备用操作）

寿命（周期）： 达 450 次循环（在 50% 放电深度下的加载/卸载操作）

长度： 195 毫米



宽度： 129 毫米

度： 168 毫米

重量： 9,6 公斤

文件： 数据表

自行车公司

无论何时以及多久发生一次电源故障，尽管电源故障，您始终有电

预期寿命

正确的材料混合保证了较长的使用寿命。我们关心您的电源的正确组件

大容量

在正确的时间提供能量。我们的电池能够在短时间内提供大量能量

这款 12V 35AH 电池可替代：

_

B.B. Battery: BP26-12

CSB: GP12260

Enersys/Hawker: NP24-12

Exide: -

Fiamm: FG22703

Long: WP26-12

Multipower: MP26-12

Panasonic: LCL-12V24P

Portalac (GS): -

Powersonic: PS12260

Ritar: -



Sonnenschein: PS12260

SSB: SBV26-12i, SB26-12i

Vision: CP12260, CP12240, CP12240S, CP12240X, CP12280S

Yuasa: NP24-12, SWL750

Andere: Yucell Y24-12, BFX 12-24, ESL 26-12
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