
四川包塑刺绳护栏网带刺铁蒺藜网刺绳防盗网制造厂家

产品名称 四川包塑刺绳护栏网带刺铁蒺藜网刺绳防盗网制
造厂家

公司名称 四川钿汇鑫金属制品有限公司

价格 3.00/千克

规格参数 产品名称:刺绳护栏网
产品作用:隔离防盗
材质:低碳钢丝

公司地址 成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号

联系电话 13730835885 13730835885

产品详情

养猪场包塑刺绳护栏，刺绳防盗围栏网，包塑刺绳铁蒺藜，热镀锌刺绳，四川成都养殖场包塑刺绳护栏
，生产厂家，现货销售刺绳产品。刺绳是由全自动化的刺绳机拧编而成民间俗称铁蒺藜刺丝刺线成品种
类单丝拧编和双丝拧编原材料低碳钢丝表面处理工艺电镀锌热镀锌涂塑喷塑有蓝绿黄等颜色         
    用途用于草场边界高速公路的隔离防护等长度一般刺绳网的长度根据重量而决定每公斤出的米数从
米到米不等可以根据客户的要求加工定制重量公斤产品特色刺绳是             通过刺绳机械将带刺
的铁丝缠绕在主丝股丝上面经过多种编织工艺而成的隔离防护网刺绳的三种拧编方拧反拧正反拧正拧法
就是将两根铁丝或者多根铁丝拧成双股铁丝绳然后             再将刺绳缠绕在双股铁丝上反拧法就
是先将刺丝缠绕在主丝即是单根铁丝上之后再加一个铁丝与之拧编合股成双股刺绳正反拧法就是自刺丝
缠绕主铁丝的地方向相反的方向拧编不是顺着一个方             向拧编刺绳做表面处理的原因是防
腐度延长使用寿命镀锌刺绳顾名思义表面处理是镀锌的可以为电镀锌和热镀锌刺绳为表面处理是包塑处
理的里面的刺绳丝为黑丝电镀丝和热镀丝刺绳的。

大多数生产刺绳的工厂采用直接将镀锌丝或将涂塑铁丝加工成刺绳这种编拧刺绳的方使生产效率有所提
高但有时会有刺丝不够固定的弊端随着技术的发展现在也有一些生产厂家开始使用加一些轧花的工序使
线材表面不再圆滑从而提高了稳定刺距的作用    

早期开荒由于缺乏材料人们的传统观念围墙能过起到防护的作用可以再自己的边界不被别的破坏和动物
的践踏所以保护意识由于缺少木头和石头人们开始在不断寻找替代品用来做为围栏从而保护自己的庄稼
在早起到年人们开始培养带有荆棘的植物来            



 特点：安装简便、运输方便、不受地形影响。用途：用于草场边界、铁路、高速公路的隔离防护等颜
色;镀锌色，原色，墨绿，草绿，银白色

刺绳是由全自动化的刺绳机拧编而成。民间俗称铁蒺藜、刺丝、刺线。 成品种类：
单丝拧编和双丝拧编。 原材料：
的低碳钢丝。表面处理工艺：电镀锌、热镀锌、涂塑、喷塑。有蓝、绿、黄等颜色。

      用途： 用于草场边界、铁路、高速公路的隔离防护等。
刺绳是通过刺绳机械将带刺的铁丝缠绕在主丝（股丝）上面，经过多种编织工艺而成的隔离防护网。
刺绳的三种拧编方法：正拧，反拧，正反拧。
正拧法：就是将两根铁丝或者多根铁丝拧成双股铁丝绳然后再将刺绳缠绕在双股铁丝上。
反拧法：就是先将刺丝缠绕在主丝（即是单根铁丝）上之后再加一个铁丝与之拧编合股成双股刺绳。
正反拧法：就是自刺丝缠绕主铁丝的地方向相反的方向拧编。不是顺着一个方向拧编。
做表面处理的原因是加强防腐强度，延长使用寿命。 镀锌刺绳顾名思义表面处理是镀锌的，可以为电镀
锌和热镀锌；PVC刺绳为表面处理是PVC包塑处理的，里面的刺绳丝为黑丝，电镀丝和热镀丝。 包铝刺
绳是刚刚上市的一个新产品，它的表面包着一层铝，所也叫做镀铝。大家都知道铝是不生锈的，所以表
面镀铝可以大大的提高防腐能力，使其寿命
长久。刺绳的用途：用于厂区，私人别墅，小区楼房一楼，工地，银行，监狱，印钞厂，
事机地，平房，低墙等地的防盗，防护等。
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