
丙烯酸篮球场地坪漆环氧树脂水性地板材料

产品名称 丙烯酸篮球场地坪漆环氧树脂水性地板材料

公司名称 广州同庆体育设施有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:同庆
材质:PU
产地:广东东莞

公司地址 广州市番禺区沙湾街沙渡公路130号303单元091
房（注册地址）

联系电话  18922212517

产品详情

硅pu球场材料有独特的优势，无溶剂硅pu系列突破传统的设计理念，利用高纯度树脂联合有机硅耦合预

聚而成，产品从施工到使用整个流程，其核心材料是单组份有机硅改性聚氨酯，吸水固化，不残留有害

化学成分，无毒无刺激气味，产品各项指标均达到国家室内装修标准，硅PU材料是一款被权威机构检测

高度认可，荣获国家发明专利授权的健康环保型产品。适用范围：适用于室内外篮球场、网球场、排球

场、羽毛球场、手球场、乒乓球场等球类场地的地面施工，还可用于休闲区、健身房、康体活动场地等

地面的施工。

硅PU材料产品特点：

1、弹性：硅PU球场的弹性好，高回弹值的弹性层，既能保护运动员的关节，减少韧带受伤危险，更能
提高运动员跑动速度，提高竞技水平。

2、振动吸收：当硅PU承受瞬间冲击时，有63%的冲击力被地面系统所吸收,更好的保护了运动员的脚踝
。吸震性及摩擦系数能贯穿整个场地系统，保证其技术稳定性。

3、粘合能力：硅聚氨脂材料能渗透不同材质基础毛孔， 产生高强度附着力，更好与基础粘合。可以适
应高强度的比赛要求，很大限度的保证了运动过程中的安全性。

4、环保性：硅PU是水性材料，无论在施工过程中，还是在使用期间内不会挥发苯等有害物质。不易开
裂、起皮，褪色泛白，通过简易的冲洗即可长期保持球场光洁如新，维护便利。

5、舒适性：无论你是在跑动，运球还是禁止不动，硅PU有一定磨擦系数，适度曲张技术不但保证运动
员起步迅速、移动轻松，而且更令运动员有脚踏实地的安全感。



6、耐候性：硅PU球场不会因紫外线、臭氧、雨水及高低温气候等环境改变而发生褪色、粉化、发硬、
发软等现象，并能长期保持其鲜艳的色彩。正常情况下，可以保证五年不变色，十年不改弹性的使用时
间！

 7、耐磨性：硅PU球场能保证外观结构特征恒久稳定不变，超强耐磨性，面层选用高强度硅树脂颗粒
材料，独特的双层结构，其结构特征恒久稳定不变，软硬适中，耐磨性能满足长期高使用频率的需要，
比普通产品更加耐磨。

8、适应性：硅PU材料适应性强，球场厚度可选3mm—5mm，可根据不同需求选择厚度，使用成本低，
不需特别维护保养，是性价比较理想的产品，可达到很好的运动体验！

9、抗污性强面层：硅PU球场坚韧、密实，不易被鞋底或其它硬物刮花，可长期保持球场光洁如新。

10、稳定性：无论从研发，生产及检测，一套科学的先进管理方法，为产品质量的稳定性提供强有力支
持。
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