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产品名称 北京西门子模块代理商CPU总供应商

公司名称 浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商

价格 .00/台

规格参数 品牌:西门子
型号:PLC模块
产地:德国

公司地址 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢

联系电话 19542938937 19542938937

产品详情

北京西门子模块代理商CPU总供应商

作为网络集成用的一种独特电源系统，SITOP PSU8600
在工业电源领域中树立了新的标准。它可全面集成到全集成自动化 (TIA) 环境中，并经由 OPC UA 和
SITOP Manager 与不同制造商的自动化系统联网。

可分别为电源系统的每个输出设置电压和电流响应阈值，并且通过对每个输出进行选择性过载监控，可
以快速找到故障。根据具体要求，无需进行接线即可添加该模块化系统的更多模块，例如，添加用于缓
冲秒、分钟或小时范围内的电源故障或用于增加输出数量的模块。

SITOP PSU8600 可方便地在 TIA Portal 中进行组态：从产品选型、网络集成到参数分配。

通过 PROFINET，可以获得全面的诊断和维护信息。可以在 SIMATIC S7 中直接对其进行评估并在
SIMATIC WinCC 中显示。

技术规范SIMATIC Drive Controller 视频SIMATIC
Drive Controller
分为两个性能等级，两种故障安全型 T-CPU（CPU
1504D TF 和 CPU 1507D
TF）满足极为苛刻的运动控制需求。故障安全型
CPU 可在同一个控制器上处理标准程序和安全程序
。作为 T-CPU，它们还具有大量运动控制功能，例
如：速度和定位轴同步操作功能指定/不指定同步位

 CNX8600、缓冲模块 BUF8600, 模块 UPS8600扩展模块 CNX8600、缓冲模块 BUF8600, 模块 UPS8600扩展模块
CNX8600、缓冲模块 BUF8600, 模块 UPS8600机械附件设备标识标签 20 mm × 7 mm，钛灰色
3RT2900-1SB20设备标识标签 20 mm × 7 mm，钛灰色 3RT2900-1SB20设备标识标签 20 mm × 7 mm，钛灰色
3RT2900-1SB20设备标识标签 20 mm × 7 mm，钛灰色 3RT2900-1SB20设备标识标签 20 mm × 7 mm，钛灰色
3RT2900-1SB20平均故障间隔时间 (MTBF) 40 °C 时186 700 h243 178 h298 979 h207 612 h235 118 h
其他说明在额定输入电压和环境温度25℃的参数（除非另有规定）在额定输入电压和环境温度25℃的参数（除非
另有规定）在额定输入电压和环境温度25℃的参数（除非另有规定）在额定输入电压和环境温度25℃的参数（除
非另有规定）在额定输入电压和环境温度25℃的参数（除非另有规定）附件SITOP CNP BAT8600 电池模块 264



置进行同步实际值耦合以下轴的主值偏移凸轮传动
跨 PLC 的同步操作凸轮从应用程序循环指定运动向
量（MotionIn 接口）运动带有多 4
个插补轴（如笛卡尔门架、Delta 拣选机、滚轴拣选
机、关节臂、圆柱坐标机械手、三脚架拣选机和 SC
ARA）用户定义运动外部编码器、输出凸轮和测量
输入所有性能等级都提供有大量集成接口和工艺 I/
O，可用来高效实现紧凑型和模块化自动化解决方
案，具有基于 SINAMICS S120 变频器系统的运动控
制。由于系统响应时间短，SIMATIC Drive
Controller 是需要大量轴配置限制和用于实现较高机
器时钟频率的极短循环时间以及通过确定和可重复
的机器特性实现优异产品质量的所有场合的理想解
决方案。SIMATIC 驱动控制器可在 TIA Portal V16
或更高版本中，使用 SIMATIC
STEP 7 Professional 工程组态软件和 SINAMICS
Startdrive 进行组态。SIMATIC
驱动控制器可通过模块化 SINAMICS S120
变频器系统中的组件以及 SIMATIC 自动化组件（如
HMI 和 I/O 系统）进行扩展。经由
PROFINET，可方便地集成附加变频器系统（例如
SINAMICS S210 或 SINAMICS G）。

Wh6EP4143-8JB00-0XY0用于 SITOP UPS8600带 LiFePO4 电池 设备识别标签3RT2900-1SB20
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