
自贡静电喷涂 静电喷涂厂家 汽车配件静电喷涂设备

产品名称 自贡静电喷涂 静电喷涂厂家
汽车配件静电喷涂设备

公司名称 临朐县天奇涂装设备厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临朐县江北建材城

联系电话  13964660526

产品详情

喷涂设备、喷漆设备、喷塑设备、喷粉设备、涂装设备、生产线、流水线

无气喷涂机用于涂装工作中，所以在运用的进程中一定要十分的留意，这不只影响着购买的施工的功率
，一起还影响着施工的质量。那么，怎么做好施工前后的准备工作呢?下面就让咱们一起来看看吧!

   在用户进行涂装工作前，要查看一切的油漆品种、类型、标准是不是契合施工技能条件的规则，假
如发现质量不合格或蜕变的油漆是不能够进行运用的。在运用油漆前关于他的功能要了解明白，一起怎
么准确运用油漆也要了解明白，依据油漆各自的施工要求挑选断定恰当的涂装东西。

   许多用户都不知道油漆中各种成份的比重是不一样的，通常油漆通过储存后，会呈现程度不一样的
沉淀。因而，在涂装前必须将油漆拌和至均匀。如发现漆皮或颗粒，则应运用80～120目筛网过滤。一起
，假如要将油漆进行混用，那么，在运用前必须按规则的分量比混合均匀，假如混合份额错误，将会影
响枯燥功能和防锈功能。

    

静电喷涂设备,静电喷塑设备,静电涂装设备,涂装流水线,喷涂设备,喷塑设备,涂装设备,粉末回收喷房,粉末
回收器,烘干固化烤房网站统计安全生产是任何行业开展生产和工作的首要前提，下面我们来分享一下关
于烤漆房在生产安全中的几点保证：

1.首先是在进到烤漆房喷涂的程序的时候要检查其气压是不是正常，同时要保证要喷漆的软管保证干净
和整洁。

2.再有就是喷涂前的准备工作这些尽量在烤漆房外面进行完成。

3.在烤漆房中的工作人员必须要穿安全的防护用具才可以进去。



4.再有就是烤漆房里面的工作就是喷涂和烤漆这个2个工序，其他的工序不要在里面进行完成。

5.烤漆房是禁止擅自吸烟和出现明火的现象的。

6.后就是经常要对烤漆房进行保养和维护，保持环境整洁。

保证做到以上的几点，相信您已经做到了烤漆房的安全生产，请对您和他人的生命负责

喷涂设备、喷漆设备、喷塑设备、喷粉设备、涂装设备、生产线、流水线、烘干固化炉

静电喷塑设备的火焰喷涂法与热熔敷法。首先从火焰喷涂法讲起：在氧炔焰中，粉末以50m/s的速度通过
喷口的高温区，受热称为熔融或半熔融状态，喷至被预热的表面上，直到所需要的厚度。粉末火焰喷涂
工艺比较简单，可用于导轨面的喷涂，以及机械磨损修复工作。而热熔敷法是介于火焰喷涂和流化床之
间的工艺，其过程是将工件预热至粉末熔融温度以上，然后用喷把粉末喷上，借工件热量来熔融成涂层

、不能用硬的铁钉或针疏通喷嘴。喷嘴堵塞时，可用木针疏通。

   4、在操作时应注意：应从低压启动，逐渐加压，观察管路各部位及设备是否正常。

   5、还有就是一定要安全操作，不得将静电喷塑设备的喷对准自己或他人，以免误伤人。不要将手
伸向喷的喷嘴前。作业中断时，要上好喷安全锁。

以上介绍的是静电喷塑设备的安全使用，希望大家有所了解，更多信息请登录：www.weifangyijin.com
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