
西安水表、西安水表、西安水表、西安水表、西安水表报价

产品名称 西安水表、西安水表、西安水表、西安水表、西
安水表报价

公司名称 北京专业智能水表厂

价格 1.00/块

规格参数

公司地址 顺义牛栏山工业区牛汇北五街9号

联系电话 010-60439225 18701509878

产品详情

西安水表、西安水表、西安水表、西安水表、西安水表报价。西安水表厂

西安水表，

慧怡品牌扬万里，

西安水表薄利多销，

经全国权威专家认定的慧怡品牌北京水表，

得到中国建设部认证，

国内领先水表，西安水表@-||西安水表价格@-||西安水表联系人刘威宏【18701508978】

西安水表产品功能：

1.自动收费：预付费模式、后收费模式 预付费模式，即先买水后用水：水表初始可用水量为零，阀门关
闭。用户到售水点开户、购水后，领取用户卡将卡插入对应水表，水表读取卡中可用水量，然后打开阀
门，正常供水。水表中可用水量用完后，阀门关闭，用户持卡到售水点购水，然后将充值后的用户卡插
入水表，重复第一次的过程。 

后付费模式，即先用水后付费：水表初始可用水量为零，阀门状态关闭。管理部门设置用户的最大允许
先用水量，开户时预先充值到用户卡中。用户将用户卡插入对应水表，水表读取可用水量，然后打开阀
门，正常供水。水表中可用水量用完后，阀门关闭，用户持卡到售水点交费。售水点再次为用户卡充值
，重复第一次的过程。

2.可自动实现阶梯水价 水表内配备时钟，并可存储12个月的用水量。用户卡插入水表时，水表会将每个
月的用水量写入用户卡。用户每次买水时，系统会从用户卡中自动读取每个月的用水量并根据阶梯水价



计算多出的水费，在用户购水时补交。

3.补卡、回收转移功能 用户卡一次购水只能与对应水表成功交易一次,若卡丢失，可以根据软件数据库管
理功能进行补卡，水量不会损失或重复。当水表需要更换时，将回收转移卡插入表内，读出表内数据，
插入新表后，旧表信息进入新表。

4.机械与电子两种模式显示 保留了机械水表的字轮和指针显示，同时增加了液晶显示。即使电子部分出
现故障，也可以根据机械字轮的显示读取累计用水量。

西安水表@-||西安水表价格@-||西安水表，西安水表特点：

1.干电池供电设计，有效克服锂电池失效及更换难的问题

a)一般IC卡水表均采用锂电池供电，由于锂电池本身的特性，存在电池失效、更换难的问题；

b)普通7号电池设计，用户方便获得；

c)更换方便、简单，不需要任何工具和专业知识；d)干电池一次使用时间可达一年；

2.电池无电或换电池时自动关阀，有效防止窃水；电池有电时，插入IC卡后自动开阀，不影响用户用水
；

3.卡座防水设计，整表可实现喷淋防水，即在水表外壳淋水时（时间不超过2小时），不影响IC卡水表工
作；

4.先导阀门，不受水垢影响，不受水压影响，更加安全可靠 一般IC卡水表采用球阀，阀门开关易受水垢
、水压的影响。球阀球体和外壁长时间浸泡在水中都会产生水垢，水垢使摩擦阻力增大，从而影响开关
阀；当水压增大时，球阀的阻力也会成倍增加，对阀门的开关将产生很大影响；先导阀的瓶塞式工作原
理，不受水垢、水压的影响；采用磁力和水力组合技术的先导式电控阀，工作功耗很低，且阀门在低压
状态下启闭可靠、稳定。

5.基表、阀门等采用磁传动，特殊隔离密封设计，解决了普通IC卡水表动密封和的漏水难题。球阀的球
体和电机之间直接连接，一般用橡胶圈密封，时间一 长易产生老化变形，从而漏水；西安IC卡水表的基
表和阀门均采用磁传动，隔离层用铜壳加固密封，耐压可达35公斤，绝对不会产生漏水；

6.防攻击设计：防震动
水管震动有可能导致水表自转，使水表误计量，可以剔除因水管震动产生的误计量。

 西安水表@-||西安水表价格@-||西安水表产品标准及主要参数

1.产品技术标准执行CJ/T133-2001和GB/T778.1标准

2.基表最大允许误差符合GB/T778.1B级表要求

3.耐压强度：1.6MPa，15min

4.压力损失：≤0.1Mpa

5.工作电压：DC3.6V±0.6V

6.静态电流：≤20μA



7.工作电流：100000次，电控阀门>10000次IC卡水表， 

西安水表特点：

1、当电池电力不足或更换电池时，水表自动关阀。 2、囤积限量功能：当充值额超出限定额时，水表将
不读取卡中的购水量，直到水表中的剩余水量与本次购水量之和小于限定额时方可读取。

3、用户可直观查看水表的各项信息，如本次购水量、剩余水量、累计用水量、开关阀状态、缺电提醒等
，显示清晰、直观。 4、预报警功能：当剩余水量达到设定的报警值时，水表自动关阀．以提醒用户及
时购水，用户插卡后可继续使用，直至水量为零后关阀能水表

5、电机驱动先导阀门动作裕度：0.05Mpa~1.0Mpa

6、介质温度a)冷水表介质温度：0℃~40℃b)

热水表介质温度：5℃~90℃。

西安水表@-||西安水表价格@-||西安水表

西安水表@-||西安水表价格@-||西安水表联系人刘威宏【18701508978】
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