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产品名称 重庆阻燃板|穿孔吸音板|高密度中纤板|火盾阻燃
网

公司名称 佛山颉龙木业有限公司

价格 51.00/张

规格参数 密度:800
防火等级:B1
环保等级:P2

公司地址 广东省佛山市南海区里水镇和顺汤村经济开发区
1号厂房

联系电话 0757-85122516 18620912191

产品详情

佛山颉龙木业主营阻燃密度板，欢迎来电咨询华南销售中心。我公司专业生产颉龙牌绿色环保阻燃板，
是室内外装饰装璜更新换代的绿色环保产品，各项必能指标和防火指标均达到国际国内标准。

颉龙阻燃板，其防火性能检测由国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心直属的天津消防所和四
川消防检测。我中心销售的火盾阻燃板，通过天津消防所根据gb8624-2006标准b级和c级型式检验，取得
阻燃中密度板检验报告和阻燃制品标识使用证书。

从2006年以后，阻燃检测标准由原来gb8624-1997的b1级转换成gb8624-2006的b级和c级。在近几年，是新
旧两个标准交替过程，中华人民共和国公安部的公消[2007]182号文件，公布关于实施国家标准gb8624-200
6《建筑材料及制品燃烧性能分级》若干问题通知，指出按gb8624-2006检验判断为b级和c级的，对于于相
关规范和gb8624-1997的b1级。

目前多数工程是根据gb8624-1997标准b1级来规范，市场销售的板材是根据gb8624-2006的b级和c级来规范
，这样就出现由工程商来选择是使用b级或c级。同时市场为赢得工程商的需求，销售b1级防火密度板，
而检测方法又是gb8624-2006的标准，这样一来，阻燃等级与报告无法统一。那么就会有人问，这个b1级
的防火密度板是c级，还是b级呢？而其市场销售价格又是介于b级与c级之间，还有人会问，这个防火密
度板，能通过b级检测还是c级呢？

颉龙阻燃板，坚持根据国家规范，只销售b级或c级阻燃板，对于b1级防火密度板，建议客户根据公安部
要求，选择c级或b级。颉龙的承诺，b级防火密度板就能通过gb8624-2006 b级检测，c级防火密度板只能



通过gb8624-2006 c级检测。

如果您想了解更多，请您来电186-2091-2191刘先生！ 

销售电话：0757-85122516    传真：0757-85122515

电话: 18620912191    联系人： 刘经理      qq：18620912191

邮箱：15821074474@163.com    网址：www.go6688.com

销售地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺花园大道18号4#

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

