
德国CAT蓄电池12V85AH深循环铅膏技术

产品名称 德国CAT蓄电池12V85AH深循环铅膏技术

公司名称 狮克电源（山东）有限公司

价格 200.00/只

规格参数 品牌:德国CAT
型号:全系列
产地:德国

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13240167779 13240167779

产品详情

德国CAT蓄电池12V85AH深循环铅膏技术

蓄电池有较长的使用寿命，请使用性能良好的自动稳压限流充电设备。当负载在正常范围变化时,充电设
备应该达到±1％的稳压精度,充电设备应能满足本说明书中所规定的充电要求。浮充使用的非工作期间
请不要停止浮充。

严禁过放电，使用过程中每单格电压一般不得降至2.0V以下。必须采用先进的恒压充电、稳压限流充电
设备。

外壳材料采用ABS 栅格状板栅结构 极低的自放电率（每月大约3%）

可以任意方向安装

完全可循环再生 由于内部气体重新复合，气体排放量极低（复合效率高达99%）

1设计浮充寿命：在25℃±5℃环境下，设计浮充寿命为10年

2循环寿命：在标准使用条件下， 25%DOD循环2500次；

3自放电率≤3%/月；

4充电接受能力高，节时节能；

5工作温度范围宽：-25℃～60℃

6搁置寿命：充足电后，在25℃环境下静置存放1年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以
恢复到额定容量的



7抗深放电性能好： 100％放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。

免维护电池产品特性：

普遍应用于各种车辆，直流面板，船舶，叉车，信号电源系统，UPS电源，发电机等范畴，具有容量大
，寿命长的特性。

1，外形设计简单，整体构造的电池设计保证了电池性能好，便于装卸申请国度。

2，选用的进口隔阂选用更小，更，直径更小，孔隙率更高的进口PE隔阂。

3，科学网格构造在十分耳辐射网格设计中，减少了电池内阻，更有效地进步了电池的大电流启动才能。
大大进步电池性能。

4，的合金配方采用高纯度多铅合金，使电网具有良好的性，气体剖析小，水损失小，自放电小，保证电
池寿命长。

5，充足的电池容量，保证良好的高倍率电池，大电放逐电性能好，性能。

6，优良的电池性能，能够经过参加电解液后装入电池，免费充电，运用便当。
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