
武汉润华宏星 危险废物暂存间

产品名称 武汉润华宏星 危险废物暂存间

公司名称 武汉润华宏星节能环保涂装设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市黄陂区汉口北大道金马凯旋CBD原
辅材料市场L区2号

联系电话 15392885678 15392885678

产品详情

危废仓库要独立、密闭，上锁防盗，仓库内要有安全照明设施和观察窗口，危废仓库管理责任制要上墙
；仓库地面要防渗，顶部防水、防晒；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废
物相容，门口要设置围堰；存放危废为液体的仓库内必须有泄漏液体收集装置（例如托盘、导流沟、收
集池），存放危废为具有挥发性气体的仓库内必须有导出口及气体净化装置；仓库门上要张贴包含所有
危废的标识、标牌，仓库内对应墙上有标志标识，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，
包装桶、袋上有标签。

各部门应在各工序或场所设置必要数量的临时废物回收设施，将危险废物行分类收集，然后运到专门存
放场所存放。接触危险废弃物人员，需穿戴规定劳保用品，做好自身防护。危险废物储存场所各分类标
示应清楚，严禁将危险废物混存。危险废物存放区应设置危险识别标志，由专门人员负责存放管理，并
建立台账，明确废弃物种类或名称、来源、进出量、管理者签名等。危险废物存放区域应放置消防设施
，以防止发生紧急事件。毒性危险废物废物储存设施应有防止地面水、地下水、渗透水流的措施。危险
废物储存场所应定期进行清扫、清洁。

危险废物存放注意的问题：容易发生燃烧的废物不得与具有氧化性的废物混合贮存；有毒废物应贮存在
阴凉、通风、干燥的区域，不要露天存放，不要接近酸类物质；腐蚀性废物，包装必须严密，不允许泄
露，严禁与其他废物共存，并可设置防泄漏托盘；灭火方式不同的废物不得储存在同一库房。经常检查
存放地与通道，确保地方全无阻塞及干爽清洁；检查有无溢满或泄露；堆叠地方稳妥安全，危险废物暂
存间，不能倒下；不相容的废物分别存放；须有一份理明种类与数量的记录，并经常填上新的资料；存
放地点不准饮食或吸烟，标签应张贴在附近；不准闲杂人员内进。

武汉润华宏星(多图)-危险废物暂存间由武汉润华宏星节能环保涂装设备有限公司提供。武汉润华宏星节
能环保涂装设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的
产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。润华宏星——您可信
赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市黄陂区汉口北大道金马凯旋CBD原辅材料市场L区2号，联系人：王
经理。
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