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产品名称 水性胶带油墨 胶带油墨 青松环保油墨

公司名称 临沂青松油墨厂

价格 面议

规格参数

公司地址 临沂市兰山区白沙埠镇苗庄村

联系电话  18769937666

产品详情

油墨的分类和特性

1、UV、LED胶印油墨

UV、LED胶印油墨具有不含挥发性、污染小、固化速度快、节能等特点，胶带油墨，可适应多种包装材
质的印刷，如纸张、铝箔、塑料等。因此，印刷胶印油墨已被广泛应用于、酒、、饮料等产品的包装中
。

2、UV、LED柔印油墨

UV、LED柔印油墨可在吸收/非吸收性基质表面、平和 /粗糙基质表面、薄/厚基质表面上印刷。它具有良
好的印刷适性、成本低、节能环保，已成为新一代绿色油墨家族中的一员。UV、
LED柔印油墨已被软包装、纸盒、标签和瓦楞纸箱等众多包装印刷领域的客户认可。 

油墨的分类和特性

UV、LED网印油墨

UV、LED网印油墨是当今得以迅速发展的又一种环保型油墨设计，具有节能、无毒的特点。适宜户外大
型广告印刷、烟包、酒盒和化妆品及包装盒等的印刷。采用UV 、LED网印油墨印刷的印品质量优良、立
体感强，其应用范围已扩展到各种礼品盒的环保包装印刷领域。

水性UV、LED油墨

该种油墨为单组分的紫外线固化油墨，其中含有大量水分，固化后水分蒸发，墨膜变薄，胶带油墨厂家
，墨膜经固化后，流变性优良、耐摩擦、清晰度高、色泽鲜艳。水性UV、LED油墨的出现，不仅解决了
早期普通UV 、LED油墨无法在凹印和柔印中应用的难题，而且还适宜网印使用，是UV、LED



油墨中既具有安全性又能保证产品质量的新型环保油墨。 

     我们前面已经介绍了水性油墨的粘度是什么，水性油墨的粘度是随着温度上升而降低，水性胶带
油墨，温度下降而增大的一个指标，如果水性油墨放在比较寒冷的环境会发生会凝固，成胶冻状态。这
个时候，只有当他达到合适的温度的时候才能恢复原状，胶带油墨价格，所以在寒冷的时候，我们要注
意保管油墨，特别是冬天；冬季存放水性油墨的时候应该避免离火太近，尽量的存放在温度较高一点的
环境中，避免发生胶凝状态而不能使用。

水性胶带油墨-胶带油墨-青松环保油墨(查看)由临沂青松油墨厂提供。临沂青松油墨厂位于临沂市兰山区
白沙埠镇苗庄村。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前青松油墨在油墨中享有良好的声誉。青松油墨
取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。青松油墨全体员工愿与各界有
识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事水性油墨，油墨，塑编油墨的厂家，欢迎来电咨
询。
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