
QJX系列下吸式潜水泵 底部上水 自主研发的新型提水设备

产品名称 QJX系列下吸式潜水泵 底部上水
自主研发的新型提水设备

公司名称 天津奥特泵业有限责任公司

价格 19500.00/台

规格参数 品牌:津奥特
型号:QJX
驱动方式:电动

公司地址 天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号

联系电话  15620568660

产品详情

    QJX200底吸式取水泵结构特点：

    1、QJX200底吸式取水泵1000方大排量，由潜水三相异步电动和水泵两大部分组成。电动机与其上
部的泵体直联，电机轴上端设有可靠的轴封装置，能很好地防止电动机内的冷至液与所抽送的介质之间
的交换，保水泵长期可靠地运行。

    2、海水涨潮潜水泵为单吸多级立式离心泵；潜水电机为充水湿式、立式井用潜水异步电动机。电
机与水泵通过筒式联轴器直联。

    3、电动机绕组为尼龙护套聚乙烯耐水电磁线。电机腔内注满洁净的清水即可.

    4、电机导轴承采用水润滑轴承。电机下部没有能承受水泵上下轴向力的止推轴承，高扬程水泵的
止推轴承采用含镍铜扇形块，和它对磨的是进口的菲勒伯斯滑板，承受水泵的上下轴向力。

    5、QJX200底吸式取水泵1000方大排量与电机中间增设轴向力承载器，扬程可提高到900m。

    QJX200底吸式取水泵技术参数：

    QJX200底吸式取水泵1000方大排量机组外径143mm;出水口直径分为2".3"。出水口紧固螺栓数量为：
4条，型号为10×60（8.8级），螺栓距离110mm.

    QJX200底吸式取水泵电机参数：

    潜水电机为清水润滑，使用前需要给电机腔内注满洁净的清水，（注：一定要注满否则将减少电机
的使用寿命）如果忘记加水电机将迅速烧坏。



    电机防护等级：8

    QJX200底吸式取水泵设备优点：

    1、海水涨潮潜水泵在工厂的精心组装保了现场迅速可靠的安装

    2、采用多级叶轮，噪音小

    3、内装的止回阀

    4、QJX200底吸式取水泵1000方大排量，单级扬程高，可降低整个机组的高度增加运转的稳定性，
泵轴直径为φ18mm增加了泵轴的抗扭性能。轴瓦采用橡胶材料制成更加耐磨，并配有进口材料制成的硬
质轴瓦。

    QJX200底吸式取水泵外型精观。防腐防锈防污染，耐磨损。适合于工厂、农村抽取地下井水，亦特
别适合于饮料、食品、化工选用，是地质水纹工程、工业、民用排抽水的理想设备。

    QJX200底吸式取水泵使用范围：

    QJX200底吸式取水泵1000方大排量适用与农田灌溉，浇水，雨水回收利用系统，城市供水，企事业
单位提起地下水源之用。该设备噪音低，**节约电能。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

