
原装进口MT2001积算器

产品名称 原装进口MT2001积算器

公司名称 徐州市四维计量技术开发有限公司

价格 55000.00/套

规格参数

公司地址 徐州经济开发区

联系电话 86-051682376136 15862266395

产品详情

 

美国Thermo Ramsey 拉姆齐公司 MT2001 、MT2105、MT2101称重积算器

新推出的配以32位微机控制的、具20位A/D转换器的美国拉姆齐MT2001称重控制器将给用户提供更泛的

用途。美国拉姆齐MT2001称重控制器的主要特点为：采用人机对话形式在小屏幕用文字直接显示各种有

关信息，操作、校准特别方便。除具有自动零点校准、自动间隔校准、故障度补偿、可编程定量装载、

多层次口令保护、几十路输入/输出、多种通讯协议等功能。  美国拉姆齐MT2001称重控制器中设计了

特殊的通讯功能，这些通讯功能使得MT2000系列与如计算机（PC）、可编程控制器（PLC）、打印机或

网络系统等外部设备相连。输入和输出功能可用于驱动继电器、电机启动器、灯和开关；同时可以接受

来自磁卡阅读器、微动开关、有料流或无料流开关或按钮的输入。 MT2000系列积算器包括MT2001、MT

2101、MT2301、MT2105等多种型号。MT2001、MT2101适应于17系列、20系列或101系列皮带秤。MT200

1只有二组扩展槽，而MT2101具有五组扩展槽。MT2301适应于14系列皮带秤，MT2105适应于称重给料机

。 我公司也为用户提供用户监控、获得数据和监测的人——机通讯界面MMI。用户可在计算机上，在中

文提示下修改多台皮带秤积算器中的各种参数，完成积算器上所有的设定、校准及调整等在积算器上的

操作。

主要特点

1全英文操作界面   2自动调零：通过简单的操作，积算器将自动计算并建立一新的零点。    
3自动调间隔：为用户提供挂码校准、链码校准、电子校准和实物校准。    
4校准内部提示：系统需要重新校准时，仪表自动提示，此功能为操作者选择。    
5可编程特点：用户可编程使积算器满足用户要求。   6滤波选择：用户可选择滤波时间。   技术参数



双显示同时显示总量及瞬时流量、速度等数据  具有断电保护功能  内置速度脉冲输入
可配选件以电流或电压形式测量速度  标准的RS232/RS485接口可供选择
适用于所有电阻应变式、减切梁（悬梁）式测力传感器  模拟或脉冲方式输出
自动动态去皮,用户可自选模拟输出及输入参数  所有数据可通过计算机进行修改
内置实时时钟及日历  四个光耦输入  两个报警输出  可选配电流或电压等模擬输出接口  
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