
GBD2910防爆LED照明灯

产品名称 GBD2910防爆LED照明灯

公司名称 乐清市大浪电器有限公司

价格 300.00/台

规格参数 品牌:尚为九洲
型号:GBD2910
额定电压:220V

公司地址 中国浙江温州乐清市柳市镇浃西工业区

联系电话 86-057727822561 13505879512

产品详情

适用范围：

 

广泛用于石油开采、练油、化工等危险环境及海洋石油平台、油轮等危险场所工作及场景照明之用；

 

产品特点：

壳体采用合金铝一次性压铸成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理、材质密度

好、防爆性能优良，表面塑粉附着力强具有良好的防腐能力，表面光洁，美观大方；

灯罩材质采用钢化玻璃，透光性好，抗高能量冲击，耐冲击,



灯具采用散热设计结构，保证了LED灯具长寿命的运行；

灯具为一体式结构，但光源腔、LED驱动腔分别独立，安装维护方便，电气性能可靠；

采用密封结构，保证了较强的防水、防尘能力；

钢管或电缆布线均可；

灯体可水平安装、壁挂式安装、吊顶式、立杆式、护栏式、吊杆式、弯杆式安装等。

技术参数：

 

隔爆标志：ExdⅡCT5

工作环境：-20℃～40℃

额定电压：AC85-265V 

输入电压：36V

工作频率：50Hz

额定功率：70W



光源类型：LED贴片灯珠3030

引入装置：G3/4或24mm

电缆外径：Φ8-14mm

光通量：＞120LM/W

显色指数：＞85

外型尺寸：Φ260X180mm

外壳防护等级：IP66

重量：3.5kg

 

品质保证:

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到

设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年

,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

