
包塑边坡防护网缠绕编制 钢丝绳护坡网 防坠落钢丝网 330mm网孔
护坡固土 葵泰定制

产品名称 包塑边坡防护网缠绕编制 钢丝绳护坡网
防坠落钢丝网 330mm网孔 护坡固土 葵泰定制

公司名称 河北顿氏路桥工程有限公司

价格 22.00/平方米

规格参数 品牌:葵泰
特性:柔性 易铺展
工艺:卡口编织

公司地址 河北省衡水市安平县程油子乡南二合村一区251
号（注册地址）

联系电话  13292211005

产品详情

由钢丝绳网
或环形网（需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅）、固定系统（锚杆、拦锚绳、基座和支撑绳）、减压
环和钢柱四个主要部分构成。

系统的柔性和拦截强度足以吸收和分散传递预计的落石冲击动能,消能环的设计和采用使系统的抗冲击能
力得到进一步提高.与刚性拦截和砌浆挡墙相比较,改变了原有施工工艺,使工期和资金得到减少。

环形防护网：产品特性：用数股钢丝盘结成环形相互套接而形成的网。其作用是拦截落石防护能量一般
为150kj--2000kj

20世纪90年代，压力注浆加固手段及框架锚固结构越来越多地用于边坡处治，尤其是用于高边坡的处治
防护工程中。一种边坡的深层加固处治技术，能解决边坡的深层加固及稳定性问题，达到根治边坡的目
的因而是一种极具广泛应用前景的高边坡处治技术。可供采用的边坡加固措施很多，有削坡减载技术、
排水与截水措施、锚固措施、混凝土抗剪结构措施、支挡措施、压坡措施以及植物框格护坡、护面等，
边坡治理工程中强调多措施综合治理的原则。
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