
涂料拉毛剂 芜湖科迪 烟台拉毛剂

产品名称 涂料拉毛剂 芜湖科迪 烟台拉毛剂

公司名称 芜湖市科迪防水节能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省芜湖市鸠江经济开发区永昌路67号

联系电话 19155384301 19155384301

产品详情

SBS改性沥青防水涂料施工对施工基层、施工流程、涂膜工艺等方

 SBS改性沥青防水涂料施工对施工基层、施工流程、涂膜工艺等方面都有要求，严格遵
守SBS改性沥青防水涂料施工工艺要求，才能够保证防水施工质量。
SBS改性沥青防水涂料施工工艺： 1.根据工程防水设防要求，烟台拉毛剂，SBS改性沥青防
水涂料以涂膜形式，单独使用或玻纤布等胎体增强材料结合使用，做成一布二涂，拉毛剂
价格，二布三涂或多布多涂，SBS改性沥青防水涂料也可与其他防水材料结合做成复合防
水多道设防，表层涂料厚度不宜小于1mm。 2.SBS改性沥青防水涂料对施工基层的要求 (1)
、SBS改性沥青防水涂料施工基层应洁净、坚实、平整，拉毛剂品牌，不得有空鼓、松动
、起砂和脱皮现象；基层阴阳角处应做成圆弧形。
(2)、施工基层泛水坡度符合设计要求。 3.SBS改性沥青防水涂料施工施工流程：清理基层-
涂刷基层处理剂-细部做附加层-涂膜防水层施工-面层保护层 4.涂膜应分层分遍涂布，待先
涂的涂层干燥成膜后，方可涂布后一遍涂料，不得一次涂成。每涂一遍用料约0.75-1kg/㎡
，一般防水层涂三遍，SBS改性沥青防水涂料涂膜厚度约1.2-1.5mm。
5.SBS改性沥青防水涂料施工工艺应严格遵守国家和行业制度的有关操作规程，确保施工
。

防水涂料和防水卷材的区别

防水材料从形态上分可以分为：防水涂料和防水卷材。 防水卷材 防水卷材是防水的
部分，其起着过滤，吸收和加固的作用。(PS：就像室内吊顶一样，如果没有龙骨那么也
无法贴上饰面板和上漆。)防水卷材是由厚纸或纤维织物为胎基，经浸涂沥青或其他合成



高分子防水材料而成的成卷防水材料。防水卷材不仅用于室内的防水中，也用于公路以及
其他建筑中的防水和加固材料。防水卷材不仅有防水性能，还有耐高温的性能和坚韧性。
911聚氨酯防水材料：这就是形态上的防水涂料，涂料拉毛剂，一种半液体，是一种双组
分反应固化型合成高分子防水涂料。911聚氨酯防水材料主要运用在防水卷材的下方和上
方，在下方的隔绝墙体下方的水分渗透到墙体外部，运用在上部是隔绝外部的水分渗透到
下方。防水涂料和防水卷材一起搭配才能产生更好的防水效果，才算是一个完整的防水工
程。

在购买防水材料的时辰，也可以更好的肯定自身所需求的数目，这对每个体而言都十分的
重要。 在购买防水材料的时辰，也可以更好的肯定自身所需求的数目，这对每个体而言
都十分的重要。很多人在买的过程中，他们对详细的数目的方面没有方法肯定，所以才会
影响到了接下来的施工。假如购买的过多，如此就会形成耗费，可是假如咱们买的太少，
可能就会形成工期贻误。 防水材料数目的多少，这时辰和详细的空间大小相关。咱们要
做到防水的空间的大小，这方面会直接影响到了悉数的购买数目，所以众人在购买的过程
中，一定要真正的去了解到了这些。当你不妨更好的去进行了解，而且研究到了更多，那
么自身才可以做出了很好的决策。

涂料拉毛剂-芜湖科迪(在线咨询)-烟台拉毛剂由芜湖市科迪防水节能科技有限公司提供。芜湖市科迪防水
节能科技有限公司是从事“防水材料,防水涂料,背胶,瓷砖胶”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务
”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：余经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

