
石家庄医疗污水处理设备

产品名称 石家庄医疗污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 36000.00/套

规格参数 副词:乡镇医院污水处理设备

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内

联系电话 15165668721 15165668721

产品详情

一、石家庄污水处理设备生活污水处理设备的工艺：现代污水处理技术，按处理程度划分，可分为一级
、二级和处理，一般根据水质状况和处理后的水的去向来确定污水处理程度。 

一级处理:主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染，物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一
级处理的污水，BOD一般可去除30%左右，达不到排放。一级处理属于二级处理的预处理。 

二级处理:主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染（BOD，COD），去除率可达90%以上，使有机
污染物达到排放，悬浮物去除率达95%效果好。 

处理:进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够水体富营养化的可溶性无机物等。 

主要有生物脱氮除磷法，混凝沉淀法，砂滤法，活性炭吸附法，离子交换法和电渗析法等。 

石家庄污水处理设备整个为通过粗格栅的原污水经过污水泵后，经过格栅或者筛率器，之后进入沉砂池
，经过砂水分离的污水进入初次沉淀池，以上为一级处理（即物理处理），初沉池的进入生物处理设备
，有活性污泥法和生物膜法，（其中活性污泥法的反应器有曝气池，氧化沟等，生物膜法包括生物滤池
、生物转盘、生物氧化法和生物流化床），生物处理设备的进入二次沉淀池，二沉池的经过排放或者进
入处理，一级处理结束到此为二级处理，处理包括生物脱氮除磷法，混凝沉淀法，砂滤法，活性炭吸附
法，离子交换法和电渗析法。二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备，一部分进入污
泥浓缩池，之后进入污泥消化池，经过脱水和干燥设备后，污泥被后利用。新农村污水处理设备的应用
领域：本技术特别针对有机物浓度大、高毒性、高色度、难生化废水的处理，可大幅度地废水的色度和
COD，B/C比值即废水的可生化性 

工艺流程：为了达到排放要求，处理工艺采用以生化处理A/O法为主处理的二级处理法A/O工艺，即缺氧
好氧污水处理工艺，该工艺具有适应能力强，耐冲击负荷，高容积负荷，不产生污泥，排泥量少，脱氮
效果等特点，特别适合于中小型污水处理站选用。 并比活性污泥池体积小，对水质的顺应性强，耐冲击
负荷性能好，水质，不会产生污泥收缩。池中采用新型弹性平面填料，比外表积大，微生物易挂膜，脱
膜，在同样有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能进步空气中的氧在水中溶解度。石家庄污水处理
设备 
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