
桥梁用集水井 可开启格栅集水槽 球墨铸铁井盖

产品名称 桥梁用集水井 可开启格栅集水槽 球墨铸铁井盖

公司名称 衡水长信橡胶制品有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:长信
规格:可定制
材质:Q235钢板

公司地址 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村

联系电话 18831805010 13513085830

产品详情

桥梁集水井/桥梁集水箱，有时也称查看箱，是在埋设地下管道时每隔一段距离，或在转弯处用砌块砌成
上面加盖的方形的箱。便于平常管道查看和疏通。简易的运输和铺设装置，是替代镀锌钢管、铸铁管、
水泥管的产品。首要应用于铁路桥梁排水，还可用于公路桥梁排水、水产饲养、农业排灌、电气工程和
化工排污等体系。桥梁用集水井 可开启格栅集水槽 球墨铸铁井盖能够有用的确保管道的正常运用。而且
它还具有很好的不燃功能。桥梁泄水管施工装置工艺,处理传统预埋泄水管的技术问题。固定装置泄水管
预留孔洞模具。

桥梁集水井(桥梁专用集水箱)  桥梁集水井起的是排水效果，为了敏捷的排除桥面积水，避免雨水积滞
于桥面并渗入梁体而影响桥梁的耐久性，在桥梁的设计时，在桥面上除设置纵横坡排水外，桥面需要设
置一定数量的泻水管道，以便组成一个完整的排水系统，泻水管的型式一般有金属泻水管，钢筋混凝土
泻水管，横向排水管道，封闭式排水系统几种。桥梁泄水管外表美观大方，内壁光滑，摩擦系数小，管
道内壁抗腐蚀、抗磨损、不结垢，减少流体的磨擦阻力，提高流体输送效率及降低噪音。 具有抗冲击强
度高、力学性能高、韧性好、抗折能力强等优点，减少了施工和使用中的破碎问题。特别适合于机场、
道路和铁路的排水管。 使用温度范围宽广，耐候性良好，并且温度变化时尺寸稳定性好。
质量轻、价格低，便于运输、安装、维护和保养。

桥梁集水井(桥梁专用集水箱)  桥梁集水井降水法一般适用于降水深度较小，且土层为粗粒土层或渗水
量小的粘土土层。当基坑(槽)挖到接近地下水位时，沿坑(槽)底四周或中央开挖具有必定斜度的排水沟。
沟底比挖土面低0.5m以上，并根据地下水量的大小，每隔20～40m设置集水箱，集水箱底面低于挖土面1
～2m，使水顺排水沟流入集水井中，然后用水泵抽出涌入集水井中的水，即可在基坑(槽)底面持续挖土
。桥梁用集水井 可开启格栅集水槽 球墨铸铁井盖当基坑(槽)底接近排水沟底时，再加深排水沟和集水箱
的深度，如此重复循环，直到基坑(槽)挖到所需的深度中止。



集水箱降水法，适用于地下水量不大、土质较好的状况，遇流砂时不宜使用。产品主要应用于铁路桥梁
排水，高速公路两侧桥梁护栏支架及工程和化工排污等系统。 桥梁用集水井 可开启格栅集水槽
球墨铸铁井盖1.
泄水管的施工应按设计要求执行，泄水管应伸出结构物底面不小于30mm，纵向间距不大于4m。2. 立交
桥及高速公路上的桥梁，泄水管不宜直接挂在板下，可将泄水管通过纵向及竖向排水管道直接引向地面
。产品已发往成都市 自贡市 攀枝花市 泸州市 德阳市 绵阳市 广元市 遂宁市 内江市 乐山市 南充市 眉山市
宜宾市 广安市  达州市 雅安市 巴中市 资阳市 阿坝州 甘孜州 凉山州等地。
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