
东莞水处理剂聚氯化铝

产品名称 东莞水处理剂聚氯化铝

公司名称 东莞市英硫净水服务有限公司

价格 1750.00/吨

规格参数

公司地址 东莞万江蚬涌社区企石商业街

联系电话 86-076913423033366 13423033366

产品详情

 

品名：水处理剂-聚氯化铝

执行标准：GB/T 22627-2008

外 观：黄色至黄褐色颗粒或粉末

分子式：Alm(OH)mCL(3n-m) 0﹤m﹤3n

 

  
项 目

  
指 标

  
固 体

  
 氧化铝(以Al2O3计)的质量分数/%   ≥

  
28

  
    盐基度/%

  
30-95

  
 水不溶物 的质量分数/%         ≤

  
1.5

  
 PH值（10g/L水溶液)%           ≥

  
3.5-5.0

  
 铁（Fe）的质量分数/%           ≤

  
5



  
 砷（As）的质量分数/%           ≤

  
0.0015

  
 铅(Pb)的质量分数/%             ≤

  
0.006

 

本产品是一种新型高效的无机高分子混凝剂，选用铝矾土、工业盐酸、铝酸钙粉以先进工艺制成，具有

良好的絮凝效果，价格低，其净水效果优于传统的硫酸铝和铁盐等普通无机盐类混凝剂，固体产品采用

喷雾干燥技术，产品为褐色晶体颗粒。能广泛用于污水及工业用水的净化处理。 

一、结构特征和絮凝机理

聚合氯化铝由一系列不同聚合度的无机高分子化合物所组成，具有最佳形态分布。主要成分为AL13O4O

H24 (H2O) 24(H2O) 127+,为具有KEGGIN结构的高电荷聚合环连体形，对水中胶体及颗粒物具有高度电

中和桥联功能，并可强力去除微有机毒物及重金属离子，性状稳定。 

在水中与胶体颗粒所带的负电荷瞬间产生中和作用，使胶体脱稳，胶体颗粒迅速絮凝，并进一步架桥生

成大絮团而快速沉淀。 

二、絮凝特征及性能 

与传统无机混凝剂相比较，本产品更具有下述优点： 

*用量远低于传统硫酸铝混凝剂，净化后的水质优良。 

*絮凝体形成快，沉淀迅速。 

*对水中碱度消耗量少，出水PH值降低少。 

*产品腐蚀性小，易溶，水不溶物低。

*适用的PH值范围广，在5.0-9.0范围内均可使用。 

*产品各项质量指标特别是重金属指标均满足GB/T 22627-2008（工业级）标准要求。

*对含磷、硫、氨氮等废水处理有明显效果。 



三、聚氯化铝的应用 

本产品质量好价格低，决定了其在各类工业用水及污水处理具有优势，除浊、去COD效果按有效成分比

较，是硫酸铝的2-3倍，该产品比滚筒法生产的产品易溶解，水不溶物低，对高浊度水和高污染废水处理

絮凝效果好。 

该聚合氯化铝在下列水处理中是理想之选：

1、各种工业废水处理（造纸、印染、皮革、陶瓷、冶金、矿山、含油、含氟、洗煤等工业废水）

2、中水回用处理

3、油田回注水处理

4、循环冷却水处理

5、工业给水处理 
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