
电木配件订制 苏阳电器制品有限公司 石排电木配件

产品名称 电木配件订制 苏阳电器制品有限公司
石排电木配件

公司名称 东莞市苏阳电器制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市中堂镇蕉利南坊管理区

联系电话  13537199150

产品详情

不要只看价格，要从质量、周期、服务全方面考虑：

1、模具种类很多，大致可分为类。根据零件材料、物理化学性能、机械强度、尺寸精度、表面光洁度、
使用寿命、经济性等不同要求，选择不同类型的模具成形。

2、精度要求高的模具需要使用高i精度的数控机床加工，电木配件订制，而且模具材质、成形工艺都有
严格要求，还需使用CAD / CAE / CAM模具技术去设计、分析。

3、有些零件由于成型时有特殊要求，模具还需使用热流道，气辅成型，氮气缸等先进的工艺。

打针模塑进程需求操控的温度有料筒温度，喷嘴温度和模具温度等。前两种温度主要影响塑料的塑化和
活动，而后一种温度主要是影响塑料的活动和冷却。每一种塑料都具有不同的活动温度，同一种塑料，
因为来源或牌号不同，其活动温度及分化温度是有差别的，这是因为平均分子量和分子量分布不同所形
成的，塑料在不同类型的打针机内的塑化进程也是不同的，因此电木注塑加工选择料筒温度也不相同。
喷嘴温度通常是略低于料筒zui高温度的，石排电木配件，这是为了避免熔料在直通式喷嘴可能发生的流
涎现象。

在手板行业，做手板常见的资料就是ABS、PC、亚克力、尼龙这些资料，可是用电木这种资料来做手板
仍是比较少见，电木配件定制，乃至很多人都没听过电木手板。千万不要认为电木是木头的一种，其实
它是一种塑料，它具有较高的机械强度、杰出的绝缘性，耐热、耐腐蚀，可是电木资料也有它的缺点，
下面是有关电木手板的优缺点：

电木这种资料通常有两个颜色，即黑色和赤色，形状呈现棒型，电木配件订做，密度为1.45。长时间耐



温110度，粘胶水（但不太牢固），加工易变型，可做拆件加工。

电木资料也具有本身的特色：1.极高尺度安定性；2.高热稳定性；3.电气绝缘优异；4.搞机械强度，硬度
，刚性。

电木资料的缺点：1.会水解；2.长时间野外使用易脆。

电木配件订制-苏阳电器制品有限公司-石排电木配件由东莞市苏阳电器制品有限公司提供。东莞市苏阳
电器制品有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。苏阳电
器制品带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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