
合肥自动定量包装机粮食自动定量包装称厂家

产品名称 合肥自动定量包装机粮食自动定量包装称厂家

公司名称 宁津县宝锌商贸有限公司

价格 10200.00/台

规格参数 品牌:宝锌
型号:zlp630
产地:山东

公司地址 山东省德州市宁津县华府酒店

联系电话  19953489937

产品详情

自动定量包装称不准是什么原因

1、自动定量包装称首先在控制柜显示屏上检查充电参数设置。可能是参数设置太小，无法达到，导致速
度过快，影响包装重量。将此参数调整到合理范围。此前，我们的包装参数高于3.0。现在，由于封隔器
已经使用了很长时间，现在已经磨损，所有这些都会影响秤的灵敏度，我们现在将参数设置为2.5左右，
有时甚至2.1和2.2。同时，不要将此参数设置得太大。我相信每个人都听说，过一段时间，秤的粗螺旋进
给不工作，因为参数设置得太高。

2、自动定量包装称前往包装机通道，打开称量斗侧箱板，检查气缸供气管及其接头是否损坏。通常，当
供气管损坏时可以听到声音，但进料桶在密封空间中工作，因此损坏后声音不会特别明显。找到合适类
型的供气管进行更换。如果接头损坏，现在更换更麻烦。由于没有太多合适的仪器备件，我们有时需要
找到自己的方法来处理它。

3、自动定量包装称此时材料可能太湿。给称量料斗喂料时，物料不能完全抛干净。然而，当用于装载称
重料斗时，称重料斗的指示器编号此时将为负数。首先停止刮板输送机，关闭秤，然后将秤包装重量设
定值降低到20 kg以下，然后打开秤进行下料，直到缓冲料斗中的剩余物料完全排出。如果确实无法切割
数据，则需要打开天平的顶盖来挖掘数据。

4、自动定量包装称一旦出现这种情况，即A、B标尺同时切割时，会影响其中一个中间标尺的切割精度
。这将需要使用不准确的进给来调整磅秤的，这将很自然地处理这种情况。现在我们只能正常打开a秤，
在下次保养时维修B秤，这样我们就可以看到两个秤一起打开的情况。
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