
东莞梅花插座批发

产品名称 东莞梅花插座批发

公司名称 东莞市华琴电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇横塘旺角路11号

联系电话 13712710079 13712710079

产品详情

耳机插座的原理是什么？

现在在人们的日常生活中，人们的手机，还有人们的电脑，他们在使用的过程中，在听歌或者是看电影
的过程中都会使用到耳机，所以耳机在人们的日常生活中比较常见，梅花插座批发，而且现在很多人也
会使用耳机插座，而耳机插座原理现在已经被更多的人所了解，因为它在人们的日常生活中已经发挥了
很大的作用，耳机插座在很多的一些机器和一些主要的日常生活家电中也能够得到非常广泛的使用。

很多人他们会在无线电话，还有一些mp3或者是一些数码相机上使用到耳机插座，耳机插座原理，他的
一些基本问题，也会受到很多人关注已经很多人在进行使用的过程中，会对他的一些工作原理和相关的
一些基本情况有所了解，因此很多人在使用耳机插头的时候，对于他的一些特征，或者是对它们在使用
过程中的注意事项有非常多的一些把握。

DC电源插座引脚定义

dc插座一般都由三个引脚组成，其插座引脚的定义是:引脚表示的是电源正极(也就是中间的引脚)、第2引
脚表示的是负极静触点、第3引脚表示的是负极动触点(2和3引脚为左右两个引脚)。

1】DC-005为常见直流插座，插入配套φ5.5插头后，能够自动断开电路内部电源。引脚定义：①
电源正极；② 负极静触点；③ 负极动触点。

2】当插入插头后，顶开动触点③，切断电路内部电池负极通路，内部电源停止供电，随即接入外电源负
极，与①③脚组成外电源供电通路。

dc插座如何焊接 



把要焊的位置刮净，少涂一些焊膏，用100W烙铁，用嘴吹气，等胶体融化马上冷却。

dc插座选择

以“30V/0.5A”为例，说明允许的电流为0.5A，电压等级是30V。

“0.5A”，安全电流。大于0.5A就会发热、氧化，出故障。

30V是额定的指标，两者是有区别的。

注意品牌效益，建议选择大公司的品牌产品，质量有保障。外观表面光洁、无任何缺陷。

dc插座消除火花 

要选用大电流的三极管或mos管，再选用继电器。 

华琴小编总结：以上就是常用的dc插座种类及型号规格有哪些的相关知识介绍，希望能够帮助到有这方
面需求的朋友们！如需了解更多相关资讯，请继续关注我们。

东莞梅花插座批发由东莞市华琴电子有限公司提供。东莞市华琴电子有限公司实力不俗，信誉可靠，在
广东 东莞 的开关电源等行业积累了大批忠诚的客户。华琴电子带着精益求精的工作态度和不断的完善创
新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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