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产品详情

螺纹刀片生产加工时的要点

1、机械刚性。高质量的螺纹刀片生产时尽可能用有刚性的设备进行加工，刚性不足时，调节切深量及切
割参数。

2、夹具和铣刀的偏摆。加工螺纹刀具时请使用有刚性的高精度铣刀，上刀时尽可能的将道具的偏摆控制
越小越好。

3、切削油和切削的处理。加工螺纹刀片时，务必使用充足的切削油量，推荐水溶性切削油为佳。产品的
不同，也有与相关产品配套的刀具，干式切削要使用喷气冷却，尽量避免切削造成的切削油的供给或切
削加工的妨碍。

4、铣刀种类的选择。根据不同的螺纹刀片的加工工件，加工形状，去选择合适的铣刀进行加工。

5、切削参数）。的螺纹刀片加工时，根据设备的刚性、工作的夹持状态，调节切削参数，操作人员根据
自己的工作经验调节切削参数。

6、铣刀伸出量。螺纹刀片在生产加工时，在不造成干涉的情况下请尽量减小刀具的伸出量，当刀具伸出
量过长时，请调整切削量、进出速度等切削参数。

高温硬度和耐磨性是刀具材料特性

     制造刀具的材料必须具有很高的高温硬度和耐磨性，必要的抗弯强度、冲击韧性和化学惰性
，良好的工艺性(切削加工、锻造和热处理等)，并不易变形。



    通常讲的刀具角度，是指制造和测量用的标注角度在实际工作时，由于刀具的安装位置不同和
切削运动方向的改变，实际工作的角度和标注的角度有所不同，但通常相差很小。通常当材料硬度高时
，耐磨性也高;抗弯强度高时，冲击韧性也高。但材料硬度越高，其抗弯强度和冲击韧性就越低。高速钢
因具有很高的抗弯强度和冲击韧性，以及良好的可加工性，现代仍是应用较广的刀具材料，其次是硬质
合金。所以在加工过程中，我们要注意刀具的硬度和耐磨性。

什么是非标刀具，为什么要定做非标刀具

    什么是非标刀具：顾名思义的讲就是非标标准品，定制硬质合金刀片，需要专门定做的非标刀
具就叫非标刀具。 l为什么要定做非标刀具：

    1.非标标准的加工部分尺寸；

    2.异形形状；

    3.为提高生产效率；

    4.为提升产品和工件加工的品质；

    5.为降低成本；

    非标准的尺寸，定制非标倒角刀片，非标尺寸有很多，例如合金铣刀、合金钻头、合金铰刀等
，鱼嘴刀片，以下举简单例子说明：

     1.例如合金铣刀D10，有时候我们可能需要9，定制准螺纹刀片，8，没有这个尺寸怎么办，定
做； 

    2.例如10R1牛鼻铣刀为我们常规产品，但是我们需要10R3圆角的牛鼻铣刀，那么我们该怎么办
，非标定做；异形形状，这个我们也必将常见，例如车削，铣削，都有用到 

    1.槽刀片：球头槽刀、异形槽刀、非标皮带轮槽刀片等；

    2.铣削：例如异形燕尾槽铣刀、异形T型刀、异形合金铣刀等l提高生产效率，这个在我们生产中
运用已经非常广泛。

鱼嘴刀片-非标赛驰数控刀具-定制准螺纹刀片由重庆赛驰精密工具有限公司提供。行路致远，砥砺前行
。重庆赛驰精密工具有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为刀具、夹具
具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

