
C601控制仪表

产品名称 C601控制仪表

公司名称 上海宏衡实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市闵行区纪鹤路559弄32号

联系电话 86-02152163119 15301668749

产品详情

产品简介： XK3190-C601仪表采用Σ－Δ模数转换技术，电子配料版本适用于电子定量衡、电子定值衡
、电子包装秤等控制系统；分选版本适用于电子分选秤。 基本功能： 金属机壳，抗干扰能力强；
高精度A/D转换，可读性达1/30000； 调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；
零位跟踪范围、置零（开机/手动）范围可分别设置； 数字滤波强度/AD转换速度可调；
配备RS-232/422通讯口，波特率可选，通讯方式可选； 配备大屏幕通讯口， 20mA(恒流源方式)
连接方式； 配备标准并行打印接口，可连接9针或24针宽行打印机； 可接TPuP-16微型打印机；
选配模拟称重信号输出接口，输出模式为4～20mA，即插即用；
6路光隔离开关量输入控制，7路开关量（继电器选配）输出控制；
提前量、允差量、残余量、节点延时等参数可设置（配料版本）
超差干预、欠料点补等功能可选择（配料版本） 可进行自动循环定量/定次数控制（配料版本）
可自动进行控制提前量参数的模糊智能修正（配料版本） 可构成加/减法秤的控制模式（配料版本）
可进行1～2 技术参数： A/D转换方式:Σ-Δ转换方式 A/D转换速率1:
25次/秒、50次/秒或100次/秒可选（配料版本） 最大A/D转换速率2: 50次/秒、100次/  
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