
现货台湾台塑 PP 1990 高流动性 柔软 口罩 无纺布应用

产品名称 现货台湾台塑 PP 1990 高流动性 柔软 口罩
无纺布应用

公司名称 东莞市凯硕塑胶原料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:PP塑胶原料
型号:1990
包装:原产原包

公司地址 樟木头奥园塑金国际15栋109

联系电话 0769-21122780 13622628657

产品详情

现货台湾台塑 PP 1990 高流动性 柔软 口罩 无纺布应用
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台湾台塑 PP 1990规格用途
特性

用途

关于台湾台塑 PP 1990
1.有关“台湾台塑 PP 1990”塑料原料物性表及以出厂实时数据为准.2.如需获取“台湾台塑 PP

1990”塑胶粒当天含税或未税以及更多行情请咨询我们客服.
其他相关产品

PC/PBT 韩国LG化学 TE5000H 尺寸稳定性良好抗撞击性高 汽车领域的应用
POM 日本旭化成 4060 聚物,中等粘度 电气/电子应用,家居用品,工业应用

ABS 韩国锦湖 Kumho ABS HU600DS 高耐热性 汽车外部零件,汽车领域的应用
ABS 三星毛织 UT-0520 其它

CPVC 法国阿科玛 817 挤出 管道系统
HIPS 日本旭化成 403R 高光泽,耐热性,耐冲击性高光泽等级。

PPS 美国RTP 1305 C 玻璃纤维增强材料,30%



PA6 美国RTP 205A TFE 15 注塑
PLA 美国RTP RTP 2099 X 124789 D 可更新资源,冲击改性,注射成型

PET/PBT 沙特sabic CS815 Resin 玻璃纤维增强材料,15%光泽,高,良好的颜色稳定性 把手,家电部件
PS 德国巴斯夫 Styropor BFL 397

HDPE 道达尔(美国) HP401N 加工性能良好,熔体强度好
饮水容器,煤气输送管,排水管及内衬,化学纤维,普通管内衬

PP共聚 台湾李长荣 Globalene ST868M
清晰度高,无规共聚物,耐低温冲击,注射成型,Injection,Stretch,Blow,Molding 电器用具,瓶子,容器

TPU 台湾日胜 EMH-95A 优良的物性,的透明度,良好的弹性,成型快,不粘模。
EMH-95A是的聚酯类TPU成型方式为射出及压出成型。材质可应用于空,油压管,管及电线电缆用。

PP 法国道达尔 PPH 9040 注塑 包装容器,玩具,家庭用品,花园家具
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