
HNB1S系列预付费电表专用断路器

产品名称 HNB1S系列预付费电表专用断路器

公司名称 上海桐梓电子科技有限公司

价格 98.00/台

规格参数

公司地址 上海市金山区山阳工业区

联系电话 86-57727870326 13353392911

产品详情

品牌 CHAN 型号 HNB1S
极数 3P+N 额定频率 50（Hz）
额定绝缘电压 420（V） 脱扣器电流 63（A）
产品认证 CCC 安装方式 固定式
速度 快速型 灭弧介质 空气式
结构 塑壳式 操作方式 手动操作

     

HNB1S-100（DZ47预付费电表用分励断路器）

§概述：

HNB1S-100列带分励脱扣断路器主要采用塑料外壳、操作系统、触头、灭弧系统、脱扣机构等组成，外
壳采用高阻燃、高强度的特种塑料，抗冲击能力强，重量轻。

该系列带分励脱扣功能，在电力系统中作配电用，用来和单向或三相预付费电表配合使用，主要用来控
制用户及时缴纳电费，同时还起到分配电能且作为线路及电源设备的过载、短路保护，在正常情况下，
断路器可以作为线路的不频繁转换之用。具有可靠性高、功耗极低、动作精确、延时分断等优点，特别
是其引入了延时功能使断路器在线路停电检修时开关不会误动，给电力运营部门带来的很大的方便。

特点



引入了延时功能使断路器在电表初始化时开关不会误动。

专与预付费电表进行配合使用，能精确接收和执行电表的跳闸指令。

正常工作时只有0.09W的静态损耗。

外部控制线被剪断时开关立即跳闸， 且不能再次合闸，有效防止窃电行为。

具有隔离、短路保护、过载保护功能。

具有延时跳闸功能，能躲过电表上电初始化的时间，故能屏蔽在刚对路送电时电表发出的错误跳闸指令
。

接线端上做了改进，压线更合理，大大减少了接触不良带来的发热现象

有1P+N和3P+N两种型号，N极可以参与分断
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