
绍兴市无机涂料A1防火等级检测

产品名称 绍兴市无机涂料A1防火等级检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

涂料V1等级检测 无机涂料A1防火等级检测

这几个检测是关键重要的，比如耐人工老化可以检测出涂料在酷暑寒冬、日晒雨淋的
气候条件下表面能够保持多长时间不变色不脱落，也就是涂料的”保质期“；而防火
性能可以检测出涂料能够抵抗温度多少的燃烧，会起什么样的反应，防火性又称为”
家的保命符“；挥发性有机化合物又称VOC，可以检测出涂料的有害物质含量；抗霉
菌性能通过各种环境测试检测涂料的发霉等级；抗细菌性能能够检测出这款涂料能够
抵抗哪些细菌，比如大肠杆菌、、白色念珠菌等等，都是我们生活中*常见的细菌。

首先我们来看个报告：耐人工老化性、耐洗刷性、耐水性、耐碱性。

这个检测报告的技术指标主要通过样板无起泡、裂纹、剥落、轻微掉粉或不掉粉，粉
化≤1级，变色≤2级来判定，检测结果如果能达到搅拌后无结块，呈均匀状态，刷涂
二道无障碍，涂膜外观正常，无凝聚、霉变现象，而耐洗刷次数则是每一试样制备两
块试板进行平行试验。洗刷至规定的次数时，两块试板中有一块试板未露出底材，则
认为其耐洗刷性合格。耐水性和耐碱性则要达到264h无起泡、裂纹、剥落、不掉粉才
能符合评定。

服务项目

高层建筑装修材料燃烧性能等级应分为四级：（B3级装修材料可不进行检测）

A级，不燃性；B1级，难燃性；B2级，可燃性；B3级，易燃性



饰面型防火涂料、构件防火涂料、钢结构防火涂料等各类防火涂料；

阻燃塑料及其制品、纺织品、阻燃织物、建筑材料及产品、铺地材料、外墙保温系统
等各类防火材料；防火板、防火门、防火窗框、防火卷帘、防火玻璃、电梯层门、通
风管道、防火封堵材料、消防排烟风机等各类防（耐）火构件。
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