
江南MV6000金相显微镜

产品名称 江南MV6000金相显微镜

公司名称 南京向日葵光学仪器有限公司

价格 26000.00/1

规格参数

公司地址 江苏省南京市浦口区浦珠北路59号

联系电话  18913005179

产品详情

江南MV6000金相显微镜

主要是针对半导体工业、硅片制造业、冶金工业需求而开发的。江南MV6000金相显微镜可广泛应用于半

导体晶圆检测、FPD、电路封装、电路基板、材料、铸件/金属/陶瓷部件检测。江南MV6000金相显微镜

稳定、高品质的光学系统使成像更清晰，衬度更好。

产品优势

1、光学系统

     采用优质的无限远光学系统，同时配备长工作距离平场平场消色差物镜

2 、明暗场五孔物镜转盘：

     五孔物镜转盘提供充裕的操作空间—在保证您快速完成样品检测的同时让您在选择明场、暗

场、偏光等时操作更加舒适。

3 、光源：     机身配有24W的卤素灯反射光源，稳定可靠，此外，您也可以选择使用冷光源：恒

定的色温，低能耗和寿命长为其最重要的优点。 4 、优化的光路（反射光）设计：

带有孔径光阑 和市场光阑的色差校正光路为您的样品提供最佳的照明。

 



江南MV6000金相显微镜配置表：

 

  

名称

  

规格

  

MV6000

  

MV6100

  

光学系统

  

无限远系统

  

●

  

●

  

目镜

  

超大视野目镜EW10×/

22,镜简Φ30

  

●

  

●

  

无穷远平场  消色差物镜

  

5×/ 0.12/ ∞/ - (明场用)

  

●

  

●

  

10×/ 0.25/ ∞/ -

(明暗场共用)

  

●

  

●

  

20×/ 0.4/ ∞/ 0

(明暗场共用)

  

●

  

●

  

50×/ 0.75/ ∞/ 0 (明场用)

  

●

  

●

  

100×/ 0.9/ ∞/ 0 (明场用)

  

●

  

●

  

40×/ 0.65/ ∞/ 0.17

  

 

  

●

  

100×/ 1.25/ ∞/ 0.17

  

 

  

●

      



40×/ 0.6/ ∞/ 0

(明暗场共用)

○ ○

  

50×/ 0.75/ ∞/ 0

(明暗场共用)

  

○

  

○

  

最大标本高度

  

30mm

  

●

  

●

  

观察头

  

铰链式三目观察头，30°

倾斜，瞳距48-75mm

  

●

  

●

  

反射照明

  

24V/ 100W卤素灯（预对

中）,亮度可调

  

●

  

●

  

柯勒照明系统，非球面集

光器

  

●

  

●

  

起偏镜、检偏镜

  

○

  

○

  

起偏、检偏同步连接板

  

○

  

○

  

蓝、绿、黄滤色片和磨砂

玻璃

  

●

  

●

  

透射照明系统

  

摆出式聚光镜NA0.9/ 0.25

  

 

  

●

  

24V/ 100W卤素灯，非球

面集光器

  

 

  

●



  

蓝色滤色片

  

 

  

●

  

滤光片

  

ND25、ND6

  

○

  

○

  

调焦系统

  

粗微动同轴调焦，微调格

值1μm，粗动松紧调节，

带限位装置

  

●

  

●

  

转换器

  

内向式五孔转换器

  

●

  

●

  

载物台

  

矩形双层活动平台186×1

38mm，移动范围74mm×

50mm

  

●

  

●

  

载物平板

  

●

  

●

  

载玻片

  

 

  

●

  

压平机

  

 

  

○

  

○

  

摄影附件

  

 

  

○

  

○

  

摄像附件

  

标准C型接口1×，0.5×

  

○

  

○

  

分析软件

  

  金相分析软件、视图

测量软件

  

○

  

○



  

摄像头

  

300、500万高清摄像头

  

○

  

○

注：●标准配置，○选购配置
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