
无锡雨水污水管道清淤检测【检测维护，管网系统】

产品名称 无锡雨水污水管道清淤检测【检测维护，管网系
统】

公司名称 苏州高博市政工程有限公司

价格 .00/件

规格参数 雨污管道检测:雨污管道清淤检测
CCTV检测:机器人CCTV管道检测
全城清淤检测:全城雨污管道检测清淤

公司地址 苏州市解放东路555号桐泾商务广场1幢501室

联系电话 0512-68636878 15962355855

产品详情

无锡雨水污水管道清淤检测【检测维护，管网系统】 公司欢迎并感谢各界友仁来电联系共同合作！

我公司专/业承接：管道管道检测疏通清淤，管道CCTV检测，管道机器人检测，机器人管道检测；经过

多年工作实践的积累，随着城市化进程不断加快，排水管道承受着越来越大的压力。由于长期没有对排

水管道进行系统的检测维护，管网系统存在相当多的缺陷，导致出现城市内涝、水体污染、路面塌陷等

问题，人民的生命财产受到严重威胁。因此，开展对排水管网的检测，查明管网健康状况，提出***解决

方案，已是刻不容缓。

管道内窥检测技术包括电视检测（CCTV检测）、潜望镜检测（QV检测）和声纳检测。我们公司还推出

了管道漏点***检测，涵盖了视、声、光、电等各种检测手段，真实反映管道健康状况并输出可视可量化

的直观成果。同时也有效避免了人员下井摸查等传统方式所受制的因素多、检测效果差、***高、不安全

等问题。为管网养护、修复、改造设计提供科学的基础资料。1、电视检测（CCTV检测）：CCTV检测

是一种***电视检测技术。主要用于新建管道竣工验收、在运行管道健康状况（养护与修复需求）检查、

清洗疏通效果检查、非开挖修复前后检查。2、潜望镜检测（QV检测）：QV检测是一种快速检测技术，

利用可调节长度的控制杆将配置可调焦距的高清探头放入检查井中，工作人员在地面通过主控器实时录

制并保存被检测对象的内部影像，可快捷抓取、保存缺陷图像，通过键盘可录入检测信息，叠加显示并



保存在视频画面中。其集成度高、小巧轻便。3、声纳检测：声纳检测是一种采用声波反射原理对管道变

形、淤泥量化分析的检测技术。适用于管道内满水或水位较高，且不具备降水条件。4、电法测漏检测：

电法测漏检测采用聚焦电流快速检测技术，精/准***管道漏点。不受淤泥、管道油脂和结垢的影响，不

用抽水，能识别CCTV检测看不到的缺陷
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